В целях избежания пожаров при обогреве жилых помещений электрическими обогревателями ОНД и ПР по г. Твери рекомендует: 
- проверить состояние электрической проводки (особое внимание уделить состоянию изоляции, обратить внимание на наличие трещин, заломов и прочих повреждений);

- проверить состояние всех соединений (в розетках, распределительных коробках и выключателях не должно быть следов копоти и перегрева);
- предусмотреть наличие «автоматов», «пробок» и других аппаратов электрической защиты на каждой используемой линии;

- обеспечить эксплуатацию электрооборудования только заводского исполнения в строгом соответствии с инструкцией завода изготовителя (не пытайтесь самостоятельно модернизировать и ремонтировать вышедшие из строя электроприборы);

- обеспечить эксплантацию электрооборудования исключительно по прямому назначению (не пытайтесь обогревать квартиры и дома строительными фенами, утюгами, плитами и т.д.);

- исключить использование переносных удлинителей и разветвителей электрической сети (при использовании «тройников» ослабевает контакт проводников, линия перегревается);
- не накрыть корпус обогревателя тканью и другими материалами и предметами;

- не прислонять обогреватели к мебели, деревянным стенам и стенам, оклеенным обоями.
Эксплуатировать обогреватели необходимо под постоянным пристальным контролем. 

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
