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Ответы на замечания ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
к проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту 

«Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери  
(Западный мост)» (в т.ч. ПИР) 

 
№ 
п/п Вывод о несоответствии Ссылка на материалы Основание Устранение замечания 

 Раздел «Проект полосы отвода»    

1. 
Не представлен реестр изменений, внесенных в 
раздел 2 «Проект полосы отвода». 

 

Том 2 шифр 
0136200003612005397-ППО 
 

- п. 44 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 (далее по тексту – Постановление 
№ 145). 

Замечание принимается. 

Реестр изменений представлен. 

 Экспертиза промышленной безопасности    

1. 
Отсутствуют сведения о пересечениях 
проектируемых газопроводов с коммуникациями. 

Том 2 
п.35(в) Положения, утвержденного 
Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87. 

Замечание принимается. 
 

В пояснительную записку в раздел 6 «Искусственные 
сооружения, инженерные коммуникации» таблица 6.1 
добавлен перечень пересекаемых инженерных 
коммуникаций. 
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Изм. внёс Гришенкова  28.08.19 

 

Лист Листов 
Составил Гришенкова  28.08.19 
ГИП Анищенко 28.08.19 - 1 КГИП Ткачук  28.08.19 

Разрешение Обозначение 0136200003612005397-ППО 

537-19 
Наименование 

объекта 
строительства  

Строительство мостового перехода 
через реку Волга в г.Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечания 

4  0136200003612005397-ППО-С—внесены изменения 5  

4  0136200003612005397-ППО-ПЗ — добавлен перечень 
пересекаемых инженерных коммуникаций таблица 6.1. 5  

4 6 Уточнен временный отвод 5  

4 33-37 Уточнена конструкция дорожной одежды 5  
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Изм. внёс Гришенкова  18.09.19 

 

Лист Листов 
Составил Гришенкова  18.09.19 
ГИП Анищенко 18.09.19 - 1 
КГИП Ткачук  18.09.19 

Разрешение Обозначение 0136200003612005397-ППО 

587-19 
Наименование 

объекта 
строительства  

Строительство мостового перехода 
через реку Волга в г.Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечания 

5  0136200003612005397-ППО-С—внесены изменения 5  

5  
0136200003612005397-ППО-ПЗ — дополнен перечень 
пересекаемых инженерных коммуникаций таблица 6.1. 

5  
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Изм. внёс Гришенкова  17.10.19 

 

Лист Листов 
Составил Гришенкова  17.10.19 
ГИП Анищенко 17,10,19 - 1 
КГИП Ткачук  17.10.19 

Разрешение Обозначение 0136200003612005397-ТКР-ППО 

636-19 
Наименование 

объекта 
строительства  

Строительство мостового перехода 
через реку Волга в г.Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечания 

6  0136200003612005397- ППО-С—внесены изменения 5  

6  
0136200003612005397- ППО-ПЗ — уточнены 
наименования типов конструкций дорожной одежды 

5  

6 23-24 
Откорректирована конструкция дорожной одежды по 
типу 6 

5  
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Изм. внёс Гришенкова  25.10.19 

 

Лист Листов 
Составил Гришенкова  25.10.19 
ГИП Анищенко 25,10,19 - 1 КГИП Ткачук  25.10.19 

Разрешение Обозначение 0136200003612005397-ТКР-ППО 

707-19 
Наименование 

объекта 
строительства  

Строительство мостового перехода 
через реку Волга в г.Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечания 

7  0136200003612005397- ППО-С—внесены изменения 5  

 ПОС1 
(2-7) Откорректированы по замечаниям к разделу ПОС1 5  

 ПОД 
(2-12) Откорректированы по замечаниям к разделу ПОД 5  

 



 «Строительство мостового перехода 
через реку Волга в г.Твери(Западный мост)»(в т.ч. ПИР) 

       Акционерное Общество
       «Институт Гипростроймост –

       Санкт-Петербург»
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

7 - Зам. 707-19 25.10.19 
0136200003612005397-ППО-С 6 - Зам. 636-19 15.10.19 

Изм.  Кол. уч. Лист  № док. Подпись Дата 
Разраб. Гришенкова  09.16 

Содержание тома 2 

Стадия Лист Листов 
Проверил Анищенко 09.16 П 1 4 
           Акционерное Общество

       «Институт Гипростроймост –
       Санкт-Петербург»

 
Н. контр. Богданович  09.16 
ГИП Анищенко 09.16 

С
ог

ла
со

ва
но

 

Обозначение Наименование Примечание 

0136200003612005397- 
ТКР1.1 -С Содержание тома 2 

2 
Изм.1,2,3,4,5,6,7 

(Зам.) 

0136200003612005397-
ТКР1.1.ПЗ Пояснительная записка 

6 
Изм.1,2,3,4,5,6 

 (Зам.) 
0136200003612005397-ППО 
(лист 1) Карта-схема транспортной сети района тяготения 69 

Изм.3 (Зам.) 
0136200003612005397-ППО 
(лист 2) 

План постоянного отвода 
от ПК 0+00.00 до ПК 9+25.00 М 1:1000 

70 
Изм.1,2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 3) 

План постоянного отвода 
от ПК 9+25.00 до ПК 18+00.00 М 1:1000 

71 
Изм.1,2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 4) 

План постоянного отвода 
от ПК 18+00.00 до ПК 27+31.43 М 1:1000 

72 
Изм.1,2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 5) 

План постоянного отвода 
от ПК 27+31.43 до ПК 29+90.69 М 1:1000 

73 
Изм.1,2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 6) 

План временного отвода 
от ПК 0+00.00 до ПК 9+25.00 М 1:1000 

74 
Изм.1,2,3,4 (Зам.)

0136200003612005397-ППО 
(лист 7) 

План временного отвода 
от ПК 9+25.00 до ПК 18+00.00  М 1:1000 

75 
Изм.1,2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 8) 

План временного отвода 
от ПК 18+00.00 до ПК 27+31.43 М 1:1000 

76 
Изм.1,2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 9) 

План временного отвода 
от ПК 27+31.43 до ПК 29+90.69 М 1:1000 

77 
Изм.1,2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 10) 

Продольный профиль 
Основной ход от ПК 0+00.00 до ПК 18+00.00 
1 этап строительства 

78 

0136200003612005397-ППО 
(лист 11) 

Продольный профиль 
Комсомольская площадь 

79 
Изм.2 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 12) 

Продольные профили. Примыкающие улицы 
1 этап строительства 80 

0136200003612005397-ППО 
(лист 13) 

Продольный профиль. Подъезды к ЛОС1 и ЛОС2 
1 этап строительства 81 

0136200003612005397-ППО 
(лист 14) 

Продольный профиль. Пр.Калинина - пр.Ленина 
3 этап строительства 82 

0136200003612005397-ППО 
(лист 15) 

Продольные профили. Примыкающие улицы 
3 этап строительства 

83 
Изм.2 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 16) 

Продольный профиль 
Основной ход от ПК 18+00.00 до ПК29+90.69 84 

0136200003612005397-ППО 
(лист 17) 

Продольный профиль 
Петербургское шоссе 85 
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7 - Зам. 707-19 25.10.19 
0136200003612005397-ППО-С 

Лист 
6 - Зам. 636-19 15.10.19 2 Изм. Кол. уч. Лист  № док. Подпись Дата 

«Строительство мостового перехода 
через реку Волга в г.Твери(Западный мост)»(в т.ч. ПИР) 

 
Обозначение Наименование Примечание 

0136200003612005397-ППО 
(лист 18) 

Продольный профиль. Съезд N1 
1 этап строительства 86 

0136200003612005397-ППО 
(лист 19) 

Продольный профиль. Съезд N4, N7  
1 этап строительства 87 

0136200003612005397-ППО 
(лист 20) 

Продольный профиль. Съезд N2 
2 этап строительства 88 

0136200003612005397-ППО 
(лист 21) 

Продольный профиль. Съезд N3,N5, N6 
2 этап строительства 89 

0136200003612005397-ППО 
(лист 22) 

Типовые поперечные профили  конструкции 
дорожной одежды. Основной ход  Тип1 - Тип8  
1 этап строительства М1:200 

90 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 23) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Основной ход Тип9 - Тип12 
 1 этап строительства М1:200 

91 
Изм.1,2,3,4,6 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 24) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Основной ход Тип13 - Тип21  
1 этап строительства М1:200  

92 
Изм.1,2,3,4,6 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 25) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Комсомольская площадь   
1 этап строительства М1:200 

93 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 26) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Ул.М.Конева   
1 этап строительства М1:200 

94 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 27) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Ул.За линией Октябрьской ж/д 
1-я. 1 этап строительства М1:200 

95 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 28) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды.  Пр-т Калинина Тип1 - Тип10   
3 этап строительства М1:200 

96 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 29) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды Пр-т Калинина Тип11 - Тип12, 
пр-т Ленина Тип13 - Тип14, Комсомольская 
площадь, проезд(пр-т Калинина) 
3 этап строительства М1:200 

97 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 30) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Основной ход Тип 1 - Тип 5  
1 этап строительства М1:200 

98 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 31) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Основной ход Тип 6 - Тип 12 
 1 этап строительства М1:200 

99 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 32) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Петербургское шоссе Тип 1 - 
Тип 8. 1 этап строительства М1:200 

100 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 33) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Съезд N1 Тип1-Тип2, Съезд N4 
Тип1-Тип2,Съезд N7 Тип1-Тип2 
1 этап строительства  М1:200 

101 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 
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7 - Зам. 707-19 25.10.19 
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«Строительство мостового перехода 
через реку Волга в г.Твери(Западный мост)»(в т.ч. ПИР) 

 
Обозначение Наименование Примечание 

0136200003612005397-ППО 
(лист 34) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Основной ход Тип 1 - Тип 3  
2 этап строительства М1:200 

102 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 35) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Петербургское шоссе Тип 1 - 
Тип 9. 2 этап строительства М1:200 

103 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 36) 

Типовые поперечные профили конструкции 
дорожной одежды. Петербургское шоссе Тип 10 - 
Тип 14. 2 этап строительства М1:200 

104 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 37) 

Типовые поперечные профили  
конструкции дорожной одежды  
Съезд N2 Тип1-Тип2, Съезд N3, 
Съезд N5 Тип1-Тип2, Съезд N6 Тип1-Тип2 
2 этап строительства  М1:200 

105 
Изм.1,2,3,4 

 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 38) 

Сводный план сетей 
от ПК 0+00.00 до ПК 9+25.00 М 1:1000 

106 
Изм.2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 39) 

Сводный план сетей 
от ПК 9+25.00 до ПК 18+00.00 М 1:1000 

107 
Изм.2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 40) 

Сводный план сетей 
от ПК 18+00.00 до ПК 27+31.43 М 1:1000 

108 
Изм.2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ППО 
(лист 41) 

Сводный план сетей 
от ПК 27+31.43 до ПК 29+90.69 М 1:1000 

109 
Изм.2,3 (Зам.) 

0136200003612005397-ПОС1 
(лист 2) План полосы отвода. Съезд №1,7 и ПК28-ПК29 

110 
Изм.2,3,4,6(Зам.)
(изм. по тому ПОС1) 

0136200003612005397-ПОС1 
(лист 3) План полосы отвода ПК 10 - ПК 28 

111  
Изм.2,3,4,6(Зам.)
(изм. по тому ПОС1) 

0136200003612005397-ПОС1 
(лист 4) План полосы отвода  ПК 4 –ПК9 

112  
Изм.2,3,4,6(Зам.)
(изм. по тому ПОС1) 

0136200003612005397-ПОС1 
(лист 5) План полосы отвода  ПК 0 –ПК4 

113 
Изм.2,3,4,6(Зам.)
(изм. по тому ПОС1)

0136200003612005397-ПОС1 
(лист 6) 

План полосы отвода. 
Реконструкция а.д. путепровода 

114 
Изм.2,3,4,6(Зам.)
(изм. по тому ПОС1)

0136200003612005397-ПОС1 
(лист 7) 

План полосы отвода. 
Реконструкция ж.д. путепровода 

115 
Изм.2,3,4,6(Зам.)
(изм. по тому ПОС1)

0136200003612005397-ПОД 
(лист 1) Ситуационный план. Начало 116 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 2) Ситуационный план.  Окончание 117 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 3) План земельного участка. 1 этап. Начало 118 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 4) План земельного участка. 1 этап. Продолжение 1 119 
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Обозначение Наименование Примечание 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 5) План земельного участка. Этап 1. Продолжение 2 120 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 6) План земельного участка. Этап 1. Продолжение 3 121 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 7) План земельного участка. Этап 1. Продолжение 4 

122 
Изм.2 (Зам.) 

(изм. по тому ПОД) 
0136200003612005397-ПОД 
(лист 8) План земельного участка.  2 этап 123 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 9) План земельного участка.  3 этап 124 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 11) 

Организационно-технологическая схема 
демонтажа конструкций автодорожного 
путепровода 

125 
Изм.1 (Зам.) 

(изм. по тому ПОД) 

0136200003612005397-ПОД 
(лист 12) 

Организационно-технологическая схема 
демонтажа конструкций железнодорожного 
путепровода 

125 
Изм.1 (Зам.) 

(изм. по тому ПОД) 
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7 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические и проектные решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям Задания на проектирование, а также технических, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, 
предусмотренных проектом. 

 
 
 
 
 
 
 
ГИП                                                                                        Е. В. Анищенко 
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8 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

1 Основание и исходные данные для проектирования  
Основание для проектирования: Адресная инвестиционная программа города Твери на 

2013-2015 гг. 
Проектная документация по объекту «Строительство мостового перехода через реку 

Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР) разработана по техническому заданию 
Заказчика, Приложению N1 к муниципальному контракту №0136200003612005397 от 01 
марта 2013г. 

Материалы инженерных изысканий, послужившие исходными данными для разработки 
Рабочей документации: 
 Материалы инженерно-геодезических изысканий выполненных ООО «ТИСИЗ» в 2018 г; 
 Материалы инженерно-геологических изысканий выполненных ООО «ТИСИЗ» в 2018 г; 
 Материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий выполненных ЗАО 

«Ленгипроречтранс» в 2018 г.; 
 Материалы инженерно-гидрографических изысканий выполненных ЗАО 

«Ленгипроречтранс» в 2016 г.; 
 Материалы инженерно-экологических изысканий выполненных ООО «ТИСИЗ» в 2018 г; 
 Материалы экономических изысканий выполненных НИПИ «ТРТИ» в 2016 г. 

 
2   Нормы проектирования  

Документация  разработана в соответствии с «Перечнем действующих в дорожной 
отрасли нормативных документов» М. 1997 г., утвержденным Федеральной дорожной 
службой России и других законодательных актов, с учетом следующих основных 
нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ    
(ред. от 21.07.2011) 

 Свод правил СП 35.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*  «Мосты 
и трубы»; 

 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт Актуализированная редакция СНиП 
2.05.07-91*» 

 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*» 

 ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств. 

 ГОСТ Р 52748-2007 Национальный стандарт Российской Федерации «Дороги 
автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы 
нагружения и габариты приближения»; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85» 

 ГОСТ Р 21.701-2013 Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог. 
 ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
 ГОСТ Р 21.204-2013 Условные графические обозначения на чертежах автомобильных 

дорог. 
 ГОСТ 21.204-93 Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта. 
 ГОСТ 8267-93 Щебень и гравии из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия. 
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9 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

 - ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»; 
 - ГОСТ 25912-2015 «Плиты железобетонные предварительно напряженные для 

аэродромных покрытий. Технические условия»; 
 - ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»; 
 - ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; 
 - ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 
 - ВСН 32-81 «Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций 
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» 
 

3 Техническая характеристика объекта  
Расположение г. Твери  на берегах нескольких рек (Волги, Тверцы, Тьмаки, Лазури и 

Соминки) обусловило главные особенности города в транспортном отношении, которые 
заключаются в естественном разделении территории города водными преградами, 
недостаточном  количестве мостовых переходов через р. Волга и их низкой пропускной 
способностью.  

Архитектурно-планировочная характеристика г. Твери 
Город Тверь расположен на двух берегах р. Волги. Город разделён на четыре 

административных района: Заволжский, Московский, Пролетарский и Центральный. 
Планировочная и архитектурно-пространственная структура города определяют 

градостроительную организацию территории. Город разделён на три планировочные зоны: 
- Северную (включает Заволжский район); 
- Центральную (включает Центральный район, часть Пролетарского и Московского 

районов); 
- Южную (включает часть Пролетарского и Московского районов). 
Северная планировочная зона (Заволжье и Затверечье). Охватывает всю территорию 

Заволжского района. Северо-западную часть занимает формирующаяся, большая по площади 
Северо-Западная производственная зона, к которой примыкает микрорайон Юность – 
многоэтажная секционная застройка. Зона имеет резервные территории для размещения новых 
производственных объектов. В центре Северной промышленной зоны находится жилое 
образование Литвинки.  

Большие по площади территории в центре Заволжья занимают спецобъекты (Министерство 
обороны РФ), фактически использующиеся частично. Эти территории и примыкающие к ним 
незастроенные земли являются резервом для развития общественного центра Заволжья. 
Следует отметить, что северная планировочная зона не получила своего композиционного 
завершения, в силу того, что все Заволжье пересекается железнодорожной магистралью общего 
пользования Тверь – Васильевский Мох, что мешает организации единого планировочного 
района. Частью северной планировочной зоны является Затверечье (историческая часть города), 
представленное, в основном, усадебной застройкой и коммунально-складскими организациями 
вдоль Бежецкого шоссе. 

Центральная планировочная зона включает территорию, ограниченную с севера рекой 
Волгой, а с юга железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург. В центральную 
планировочную зону входят: часть Пролетарского района, Центральный район и часть 
Московского района. Основную часть Центрального административного района составляет 
историческое ядро города с сохранившимися элементами планировочной структуры XVII-XIX 
вв. Здесь сосредоточена основная масса объектов культурного наследия, исторические 
ландшафты, сохранившиеся в долине р. Тьмаки и на прибрежных территориях р. Волги. Эта 
часть города представлена в основном общественной и жилой застройкой с небольшими 
участками производственных территорий. 

В западной части Центральной планировочной зоны (часть Пролетарского района) 
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10 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

расположены старейшие промышленные предприятия города. 
Южная планировочная зона включает территории, ограниченные с севера железнодорожной 

магистралью Москва – Санкт-Петербург и с юга – городской чертой г. Твери. Территория 
Южной планировочной зоны представлена усадебной, малоэтажной и многоэтажной 
секционной застройкой. Большую по площади территорию занимает Юго-Западная (Борихино 
Поле) производственная зона (Пролетарский район), в районе Мамулино и Бортниково 
располагаются две коммунально-складские зоны.  

Южная планировочная зона обладает резервными территориями для дальнейшего развития 
города, освоение которых на современном этапе сдерживается недостаточной мощностью 
объектов инженерного обеспечения. 

Транспортное сообщение через реку Волгу на сегодняшний день обеспечивается по 4 
автомобильным мостам: Староволжскому (Старый), Нововолжскому (Новый), Восточному и 
Окружному, через который проходит трасса М-10 «Россия». Данные мосты соединяют 
Заволжский район, находящийся на левом берегу р. Волги, с остальными районами Твери.  

Перспективное развитие г. Твери предполагает дальнейшее увеличение нагрузки на улично-
дорожную сеть города. Для решения транспортных проблем Генеральным планом г. Твери в 
пределах расчетного срока (до 2037 г.) предусмотрено строительство еще четырех мостов через 
р. Волгу. Однако, с учетом бюджетных возможностей города Твери строительство всех мостов 
в этот период нереально, в связи с этим произведена оценка трех створов мостового перехода и 
даны предложения  по выбору рекомендуемого к строительству в первую очередь. 

Один из намеченных Генеральным планом новых мостовых переходов находится в створе 
обходной дороги (перспектива развития улично-дорожной сети г. Тверь) и является объектом 
настоящего проектирования. 

Для возможности последующей реализации проекта обходной дороги проектом 
предусматривается: 

- мост через р. Волга запроектирован с 6 полосами движения; 
- подмостовой габарит путепровода через железную дорогу на Петербургском шоссе 

запроектирован с возможностью перспективного уширения проезжей части проектируемой 
дороги в рамках реализации обходной дороги; 

- геометрия пересечения в одном уровне на Комсомольской площади предусматривает 
возможность последующего расположения путепровода транспортной развязки. 

Реализация обходной дороги увязана с перспективой строительства набережных р. Волга и 
развитием улично-дорожной сети города. Исходными данными для проектирования послужил 
ППТ разработанный МУП «Горпроект». 

Настоящим проектом предусмотрено подключение нового моста через р. Волгу к 
реконструируемой транспортной развязке с Петербургским шоссе и реконструируемому 
пересечению в одном уровне на Комсомольской площади автомобильной дорогой с 4-мя 
полосами движения. Количество полос движения определено расчетом.  

Перспективная интенсивность движения 78 900 авт./сут приведена на реализацию обходной 
дороги намеченной в Генеральном плане г. Тверь. 

Утвержденным к разработке проектной документации вариант является: 
- строительство транспортной развязки с Петербургским шоссе; 
- реконструкцию автодорожного путепровода на Петербургском шоссе; 
- реконструкцию железнодорожного путепровода через пр. Калинина; 
- строительство транспортного примыкания к пр. Калинина (без учета строительства 

Кольцевой автомобильной дороги). 
Перспективная интенсивность движения для этого утвержденного варианта составляет 59 

600 авт./сут. 
Так как проектируемая автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта и 

является магистральной улицей общегородского значения регулируемого значения, расчет 
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11 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

необходимого количества полос проводился на основании максимальной часовой 
интенсивности и пропускной способности для оптимального уровня обслуживания движения 
(ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности 
автомобильных дорог»). В соответствии с результатами расчёта для обеспечения оптимального 
уровня обслуживания движения С необходимо и достаточно обустройство 4 (2+2) полос 
движения. Расчетные коэффициенты загрузки движением мостового перехода на год ввода 
объекта в эксплуатацию и на 2036 г. (без учета строительства Кольцевой автомобильной 
дороги) при обустройстве 4 полос движения в оба направления составляют 0,51 и 0,65 
соответственно. 

Реализация строительства мостового перехода, в рамках настоящего проекта, предусмотрена 
в несколько этапов. 

Первый этап включает в себя: 
 - строительство автомобильной дороги от Петербургского шоссе к мостовому 

переходу через р. Волгу; 
 - строительство мостового перехода через р. Волгу; 
 - строительство автомобильной дороги от мостового перехода через р. Волгу до 

транспортной развязки на Комсомольской площади; 
 - строительство съездов № 1, 4, 7 транспортной развязки с Петербургским шоссе; 
 - строительство транспортной развязки на Комсомольской площади (без 

реконструкции проспекта Ленина и Калинина); 
 - строительство зданий РЖД (мостоцеха). 

Второй этап включает в себя: 
 - строительство транспортной развязки с Петербургским шоссе; 
 - реконструкция автодорожного путепровода на Петербургском шоссе. 

Третий этап включает в себя: 
 - реконструкция железнодорожного путепровода через пр. Калинина; 
 - реконструкция проспекта Ленина и Калинина. 

Основанием при разработке проекта строительства автомобильного моста через реку Волга в 
г. Тверь были Генеральный план г. Твери (решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 
193(394)), программа социально-экономического развития Тверской области на период до 2020 
г. 

Планировочные характеристики улично-дорожной сети 
Характеристика основных магистралей зоны тяготения проектируемого мостового перехода 

через реку Волга: 
Петербургское шоссе - магистраль общегородского значения, регулируемого движения 

проходит в широтном направлении по территории Заволжского района, обеспечивающая 
транспортные связи внутри района, а так же является вылетной магистралью, обеспечивая связь 
города с территориями области и такими крупными населенными пунктами как: Великий 
Новгород и Санкт-Петербург. Ширина проезжей части позволяет двигаться автотранспорту по 
2 - 4 полосам движения в зависимости от участка дороги. По Петербургскому шоссе 
организовано трамвайное движение и движение автобусов различной вместимости. Трамвайное 
движение осуществляется по обособленному полотну вдоль проезжей части.  

наб. Афанасия Никитина - магистраль общегородского значения, регулируемого движения 
проходит в широтном направлении по территории Заволжского района, обеспечивающая 
транспортные связи внутри района. Ширина проезжей части позволяет двигаться 
автотранспорту по 4 полосам движения. По наб. Афанасия Никитина осуществляется движение 
автобусов различной вместимости, а так же организовано троллейбусное движение. 

ул. Софьи Перовской - магистральная улица общегородского значения регулируемого 
движения, проходящая по территории Центрального административного района г. Тверь. Ул. 
Софьи Перовской имеет 4 (2+2) полосы движения. По ул. Софьи Перовской осуществляется 
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движение автобусов различной вместимости. 
ул. Советская - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 

проходящая в широтном направлении по территории Центрального административного района. 
Рассматриваемая магистраль обеспечивает внутрирайонные транспортные связи. Движение 
транспорта осуществляется по 4-6 полосам движения в оба направления в зависимости от 
участка дороги. По Советской ул. организовано движение автобусов различной вместимости. 

Тверской пр. - магистраль общегородского значения регулируемого движения, проходящая в 
меридиональном направлении по территории Центрального района, обеспечивая транспортные 
связи внутри района. Движение транспорта осуществляется по 6 полосам движения в оба 
направления. По Тверскому пр. организовано движение автобусов различной вместимости. 

Комсомольский пр. - магистраль общегородского значения регулируемого движения, 
проходящая по территории Заволжского района, обеспечивая транспортные связи внутри 
района и в межрайонном сообщении (между Заволжским и Центральным административными 
районами г. Тверь).  Движение транспорта осуществляется по 4-6 полосам движения в оба 
направления. Организовано движение автобусов различной вместимости. 

пр. Калинина - магистраль общегородского значения регулируемого движения, проходящая в 
широтном направлении по территории Пролетарского административного района, обеспечивая 
транспортные связи внутри района и в межрайонном сообщении (между Пролетарским и 
Центральным административными районами). Движение транспорта осуществляется по 4-6 
полосам движения в оба направления в зависимости от участка дороги. Организовано движение 
общественного транспорта всех типов. 

пр. Ленина - магистральная улица общегородского движения регулируемого значения в 
Пролетарском административном районе. Обеспечивает транспортные связи внутри района, 
совместно с пр. 50 лет Октября является вылетной магистралью, обеспечивая связь города с 
территориями области. Движение по пр. Ленина осуществляется по 4 (2+2) полосам движения в 
оба направления. Организовано движение общественного транспорта всех типов. 

ул. Маршала Конева - магистраль общегородского значения регулируемого движения, 
проходящая по территории Пролетарского административного района. Ул. Маршала Конева 
наряду со Старицким шоссе является вылетной магистралью, обеспечивая связь города с 
территориями области и населенными пунктами в направлении г. Ржев. Движение транспорта 
осуществляется по 2-4 полосам движения в оба направления. Организовано троллейбусное и 
автобусное движение. 

Организация движения транспорта и пешеходов 
По магистралям района тяготения рассматриваемого объекта осуществляется движение 

легкового, грузового и общественного транспорта.  
Сбор данных о характеристики магистральной УДС и организации движения показал, что в 

зоне тяготения на всех пересечениях очередность проезда транспорта регулируется 
светофорными объектами, знаками и правилами приоритета. 

Ниже приводится краткое описание организации дорожного движения по основным 
магистралям зоны тяготения объекта проектирования. 

На пересечении Петербургского шоссе с ул. Луначарского знаками приоритета определено 
главенство Петербургского шоссе, очередность проезда транспорта регламентируется 
светофорной сигнализацией.  

На пересечении наб. Афанасия Никитина с ул. Горького движение транспорта 
осуществляется согласно действию знаков приоритета, определено главенство наб. Афанасия 
Никитина. На пересечении наб. Афанасия Никитина с Комсомольским пр. знаками приоритета 
определено главенство Комсомольского пр. Светофорное регулирование реализовано на 
пересечении наб. Афанасия Никитина с Волжским проездом. 

Тверской пр. на всем протяжении имеет приоритет над примыкающими улицами и дорогами. 
На пересечении Тверского пр. и Советской ул. реализовано светофорное регулирование. На 
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пересечении Советской ул. с Волжским проездом знаками приоритета определено главенство 
Советской ул., очередность проезда транспорта регламентируется светофорной сигнализацией.  

Пр. Калинина имеет приоритет над примыкающими и пересекающими его магистралями. 
Светофорное регулирование реализовано на пересечении пр. Калинина с бульваром Ногина и 
на Комсомольской пл. 

Обследование пешеходных потоков показало, что во всем рассматриваемом районе созданы 
необходимые условия для пешеходного движения:  

все пересечения и примыкания оборудованы светофорной сигнализацией или обозначены 
знаками 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», а также 3.10 «Движение пешеходов запрещено»; 

вдоль проезжих частей рассматриваемого района обустроены обособленные в планово-
высотном отношении тротуары 

В районе пересечения пр-тКалинина-пр-т Ленина-ул. Маршала Конева (Комсомольская пл.) 
расположено несколько остановок общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, 
маршрутных такси), маршруты которых обеспечивают подвоз к остановочным пунктам, 
расположенным внутри района, а также в Центральном, Московском и Заволжском районах 
города. Остановки общественного транспорта расположены на пр. Ленина, на ул. Маршала 
Конева.  

В зоне непосредственного влияния Комсомольской пл. расположены жилые кварталы, 
дошкольные и школьные учреждения, медицинские учреждения и ряд других предприятий 
торговли и общественного питания. 

Анализ существующего состояния магистральной улично-дорожной сети и перспектив 
ее развития  

Город Тверь расположен на берегах нескольких рек: Волга, Тверца, Тьмака, Лазурь и 
Соминка. Такое расположение обусловило главную особенность города в транспортном 
отношении: 

- естественное разделение территории города; 
- зависимость транспортной ситуации в городе от количества мостовых переходов через р. 

Волга и их пропускной способности  (в настоящее время действуют три городских 
автомобильных моста – Староволжский мост, Нововолжский мост, Восточный мост и мост на 
обходе г. Тверь в составе автомобильной дороги М-10 «Россия»). 

Основу современной улично-дорожной сети г. Тверь составляют магистрали, связывающие 
части города между собой и с выходами на внешние направления.  

В северной части города основная широтная магистраль Петербургское шоссе – ул. Горького 
– ул. Академика Туполева – Сахаровское шоссе. На участке мкрн. Юность – Затверечье она 
имеет дублера, используемого для грузового и транзитного движения по ул. Хромова – 1-ая 
Вагонников – Тельмана – Кольцевая – Хрустальная – Красина – пер. Третьяковский – ул. 
Маяковского. Основные меридиональные магистрали ул. П.Савельевой, ул. Благоева, ул. 
Шишкова/Новая Заря – Бежецкое шоссе. Сравнительно развита сеть магистралей районного 
значения в исторической (смежной с центром) части Заволжья. 

В центральной части города основные широтные магистрали пр. Калинина – ул. 
С.Перовской – Советская – Вагжанова – Московское шоссе. На частичном протяжении имеет 
дублеры по ул. Спартака – пр-т Дарвина – пр. Победы и ул. Коминтерна. Основные 
меридиональные магистрали Тверской пр-т – пр-т Чайковского, пер. Смоленский – 
Волоколамский пр-т и ул. Орджоникидзе, используемые преимущественно для грузового и 
транзитного движения, в настоящее время – единственный меридиональный транзит между 
северной и юго-западной частями области. Сеть магистралей районного значения развита 
недостаточно. 

В южной части города сеть магистралей общегородского значения имеет веерный характер и 
включает пр-т Ленина – пр-т 50 лет Октября, ул. М. Конева – Старицкое шоссе, Волоколамское 
шоссе и ул. Луговая/Бурашевское шоссе. Широтные связи осуществляются по ул. Б. Полевого – 
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Строителей – бул. Профсоюзов – ул. Машинистов – Лермонтова - Королева – Линейная. Сеть 
магистралей районного значения практически не развита. 

На транспортную ситуацию в городе значительное влияние оказывают мостовые переходы 
через р. Волга и р. Тверца. К наиболее важным автодорожным мостам можно отнести 
Староволжский мост (Старый мост), Нововолжский мост (Новый мост), Восточный мост и мост 
через р. Тверца в створе ул. Академика Туполева. 

Староволжский мост реализует транспортные связи Центрального и Заволжского районов. 
Ширина проезжей части позволяет двигаться автотранспорту по 2 (1+1) полосам движения. С 
наб. Афанасия Никитина запрещен маневр левого поворота на мост. Движение автотранспорта 
на подходах к мосту регулируется светофорным объектом. Наряду со Староволжским мостом, в 
обеспечении транспортных связей Центрального и Заволжского районов участвует 
Нововолжский мост. Движение автотранспорта осуществляется по 2 (1+1) полосам движения. 
По Нововолжскому мосту организовано трамвайное движение. 

По Восточному мосту осуществляются транспортные связи Заволжского района с 
Московским и Центральным районами г. Тверь. В непосредственной близости от 
рассматриваемого объекта проходят такие значимые городские магистральные улицы как ул. 
Академика Туполева, ул. Маяковского и ул. Вагжанова. Ширина проезжей части позволяет 
двигаться автотранспорту по 4 (2+2) полосам движения. Кроме того, имеются полосы для 
движения трамваев.  

Мост через р. Тверца в створе ул. Академика Туполева обеспечивает внутрирайонные 
транспортные связи Заволжского района. Ширина проезжей части позволяет двигаться 
автотранспорту по 4 (2+2) полосам движения. По мосту осуществляется движение трамваев. 

По магистралям района тяготения проектируемого мостового перехода осуществляется 
движение легкового, грузового и пассажирского транспорта общего пользования. 

Пассажирские перевозки в городе Тверь осуществляются следующими видами транспорта: 
трамваем, троллейбусом, муниципальным автобусом, коммерческими микроавтобусами, а 
также легковыми таксомоторами. 

Автобусное сообщение в Твери и "ближнем" пригороде осуществляют предприятия 
Муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие" (МУП 
"ПАТП"); МУП "ПАТП-1", и открытое акционерное общество "Тверьавтотранс" (ОАО 
"Тверьавтотранс") по 13 действующим маршрутам по состоянию на март 2012 года. 

Трамвайное и троллейбусное сообщение в городе Твери обеспечивается предприятием МУП 
«Городской электрический транспорт», обслуживается одним трамвайным и одним 
троллейбусным парками, по состоянию на декабрь 2012 года насчитывает 11 маршрутов (6 
трамвайных и 5 троллейбусных).  

Развитие общественного пассажирского транспорта предусматривает: 
1. Строительство линии скоростного трамвая вдоль периметра магистралей непрерывного 

движения. В целом, это мероприятие продолжает процесс превращения трамвая в 
периферийный вид транспорта, характерный для большинства городов данного масштаба. 

2. Строительство новых троллейбусных линий в Заволжье (новый центр) и в южной части 
города – в продолжение микрорайона Южный и в Мамулино. 

3. Второе троллейбусное депо рекомендуется разместить к югу в продолжении микрорайона 
Южный. 

4. Организация автобусного сообщения на вновь застраиваемых территориях. 
5. Развитие речного трамвая, который позволит сократить время на дорогу и соединить 

восточную и западную окраину города. 
Основным мероприятием Генерального плана по развитию улично-дорожной сети является 

создание системы магистралей общегородского значения с непрерывным движением. Эти 
магистрали позволяют двигаться автотранспорту в обход наиболее загруженных улиц центра. 
Непрерывность движения будет обеспечена за счет строительства развязок и транспортных 
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пересечений в разных уровнях, саморегулируемых развязок (которые в перспективе могут быть 
дополнены пропуском основного направления в тоннеле), а также примыканий в одном уровне. 

Таким образом, проектная структура магистралей общегородского значения с непрерывным 
движением одновременно обеспечивает максимально возможную разгрузку сложившихся 
селитебных районов от грузовых и транзитных потоков и скоростную связь планировочных 
районов города между собой.  

Для разрешения транспортных проблем в районах мостов, Генеральным планом 
предусматривается строительство четырех мостов через р. Волга и одного через р. Тверца. Два 
новых моста через р. Тьмака для прохождения  проектных улиц, соединяющих ул. Спартака  с 
проспектом Калинина и ул. С. Перовской. 

Предлагается превращении Старого Волжского моста в пешеходный. Функции Старого 
Волжского моста предлагается передать новому мосту в створе улицы Благоева, выходящему 
на другом берегу на Краснофлотскую набережную и  набережную Тьмаки с дальнейшим 
выходом на Складскую улицу и Волоколамское шоссе, создавая сквозную меридиональную 
городскую связь. Также проектом предполагается ещё один Северный тверецкий мост, 
проходящий меду ТЭЦ и Киселёво, и два дополнительных волжских, один в районе 
существующего железнодорожного моста  и второй перед Старой и Новой Константиновкой.  
Все они завязаны между собой городской магистралью непрерывного движения, которая 
защищает центр города от транзитного и промышленного транспорта распределяя его по 
примыкающим к ней промзонам. 

Инженерно – геологическая характеристика территории строительства. 
Перед началом работ производился сбор и анализ имеющейся информации по литературным 

источникам и фондовым материалам. Кроме этого, выполнено рекогносцировочное 
обследование территории с целью определения ее геоморфологической принадлежности, 
освоенности и обнаженности рельефа, наличия геологических процессов, а также оценки 
условий производства работ в зависимости от местных условий. 

На основании полученных данных, в соответствии с приложением «Б» СП 11-105-97, 
исследованный участок отнесен к III категории сложности инженерно-геологических условий. 

Бурение скважин выполнено самоходными буровыми установками УГБ-1ВС и ПБУ-2 на базе 
а/машин «КАМАЗ» и ЗИЛ-131 ударно-канатным и колонковым способами. Бурение в русле 
реки Волги выполнено с теплохода «Гидролог»№ М01-096 буровой установкой ПБУ-2.  

Для уточнения разреза, в местах, недоступных для проезда буровой техники, бурение 
зондировочных скважин проведено ручным способом.  

Проходка скважин в неустойчивых грунтах произведена с их креплением обсадными 
трубами. Полевая документация велась в соответствии с ВНМД 34-78. После окончания работ 
выработки затампонированы местным грунтом (приложение И). 

Опробование производилось по мере вскрытия литологических разностей грунтов в 
количестве, позволяющем производить выделение ИГЭ, проследить закономерность их 
распространения по площади и по глубине с последующей обработкой результатов 
определений и вычислением нормативных и расчетных характеристик в соответствии с ГОСТ 
20522-2012.  

В процессе бурения скважин, по мере достижения водоносных горизонтов, производились 
гидрогеологические наблюдения за их уровенным режимом (появление воды и ее 
восстановившийся уровень). Отбор проб воды производился после восстановления уровней 
воды до статического положения. 

С целью детализации разреза и отдельных физико-механических характеристик грунтов на 
объекте выполнено статическое зондирование установкой СП-59 (I тип зонда) в соответствии с 
ГОСТ 19912-2012 в 35-ти точках до глубины 5,0-19,4 м (до заданной глубины или до 
максимального усилия вдавливания для данной установки), с определением: 

 - удельного сопротивления грунта под конусом зонда (gc); 
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 - общего сопротивления грунта на боковой поверхности (Qs). 
Обработка результатов осуществлена на ПЭВМ в соответствии с ГОСТ 20522-2012 и СП 11-

105-97. 
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной 

стали подземных сооружений и конструкций оценена по величине их удельного электрического 
сопротивления и средней плотности катодного тока согласно ГОСТ 9.602-2005, СП 
28.13330.2012 в лабораторных условиях прибором ИКАГ до глубины 5,0 м. Лабораторные 
исследования грунтов, а также обработка результатов производились в грунтовой лаборатории 
ООО «ТИСИЗ» с соблюдением требований действующих нормативных документов. 
Классификация грунтов дана согласно ГОСТ 25100, СП 34.13330.2012. 

Прочностные и деформационные характеристики грунтов выполнены в лабораторных 
условиях согласно ГОСТ 12248-2010:  

- прочностные характеристики определялись методом консолидированно-дренированного 
среза с предварительным уплотнением в водонасыщенном состоянии при нормальном давлении 
100, 200, 300 кПа на приборах ПСГ-2М. 

- компрессионные испытания проводились на образцах полностью водонасыщенного грунта 
ступенями нагрузок 0,05 и 0,1 МПа до нормального давления 0,4 – 0,6 МПа на приборах КПр-1. 
Модуль деформации рассчитан в интервалах давлений 0,1-0,2 МПа. 

Испытание скального грунта для определения предела прочности на одноосное сжатие 
выполнено при помощи приставки к срезному прибору ВСВ-25 согласно ГОСТ 24941-81. 

Окончательная камеральная обработка результатов, включая статистическую обработку 
физико-механических характеристик грунтов, выполнена на ПЭВМ по программе «EngGeo» 
(сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00482 от 19 апреля 2012г.), карта фактического 
материала, инженерно-геологические разрезы и профили, геолого-литологические колонки 
скважин с графиками статического зондирования представлены в формате dwg (AutoCAD). 

Подлинники материалов инженерно-геологических изысканий хранятся в экз. № 1 
настоящего отчета в архиве ООО «ТИСИЗ». 

Изученность инженерно-геологических условий 
Для данной территории имеются топографические планы масштаба 1:5000 и более мелкого 

масштаба, геологическая карта четвертичных отложений масштаба 1:500000; территория 
покрыта комплексной геолого-гидрогеологической съемкой масштаба 1:200000, 1:50000 [33,35]. 
В разные годы выполнялись инженерные изыскания для узковедомственных практических 
интересов на близлежащих участках города. Материалы этих работ служат главным 
источником сведений по общей геологии района и использовались при стратиграфическом 
расчленении разреза. 

Физико-географические условия 
В административном отношении исследованный участок расположен в Заволжском и 

Пролетарском районах города Твери: автомобильная дорога от Петербургского шоссе до 
проспекта Калинина (район Комсомольской площади – р. Тьмака), проходящая параллельно 
железнодорожного полотна. С устройством автодорожного путепровода через 
железнодорожные пути по Петербургскому шоссе (Горбатый мост), мостового перехода через 
реку Волга (Западный мост), железнодорожного путепровода через проспект Калинина 

В структурно - геоморфологическом отношении территория области, как часть  древней 
Восточно-Европейской (Русской) равнины, определяется как платформенная пластово-
денудационная равнина, сильно всхолмленная или слегка волнистая. Современный рельеф 
сформировался в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности нескольких стадий 
оледенений. 

Формирование современного рельефа началось после регрессии последнего морского 
бассейна. После ухода моря до начала четвертичного периода территория подвергалась 
интенсивному эрозионному расчленению, к началу четвертичного периода ее поверхность была 
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расчленена довольно сложной и глубокой речной системой. Морены окского и днепровского 
оледенений и связанные с ними водноледниковые отложения значительно снивелировали 
рельеф, выполнив древние долины. Морены последующих Московского и Калининского 
оледенений легли на выровненную поверхность, сформировав пологоволнистую равнину. В 
эпоху валдайского оледенения в долинах рек сформировались вторая и первая надпойменные 
террасы, а к концу верхнечетвертичного времени оформился уступ от первой надпойменной 
террасы к пойме. В голоцене происходит накопление пойменного аллювия и формирование 
террасных болотных массивов.  

Современные рельефообразующие процессы проявляются слабо, следов эрозионной 
деятельности поверхностных вод в пределах исследованной территории не отмечено, за 
исключением боковой и донной эрозии крупных рек.  

В геоморфологическом отношении участок находится в Волго-Тверецкой части 
Верхневолжского геоморфологического района, в пределах первой (низкой и высокой) и второй 
надпойменных террас реки Волги. 

Правобережная часть трассы приурочена к первой высокой надпойменной террасе, 
поверхность которой спланирована техногенными грунтами и характеризуется, в основном, 
техногенным типом рельефа, с отметками поверхности 130-133 м абс. Трасса проходит по 
незастроенной территории, луговине, асфальтированным а/дорогам и подъездам, тротуарам, с 
большим количеством подземных коммуникаций. 

Левобережная часть трассы приурочена к первой (низкой и высокой) и второй 
надпойменным террасам.  

Первая терраса начинается от береговой бровки и простирается на расстояние около 400 м по 
створу проектируемого объекта, покрыта преимущественно луговой растительностью, 
участками закустарена, абсолютные отметки изменяются от 128 – 130 м. абс. Уступ перехода 
террас, расположенный в районе скважины 23 хорошо выражен в рельефе, уклон уступа в 
пределах 6-7%, среднепологий.  

Рельеф второй надпойменной террасы очень пологий, с небольшими всхолмлениями 
высотой 1,0 – 1,5 м, абсолютные отметки изменяются от 133 до 140 м абс. Общий уклон, не 
превышающий 2%, направлен в сторону р. Волги. Трасса проходит по незастроенной 
территории или малоэтажной застройке частного сектора, пересекая лесопосадки (защитная 
лесная полоса железной дороги), искусственные водотоки, а также множество подземных 
коммуникаций, особенно, в районе Горбатого моста. 

В пределах всей левобережной части полосы проектируемой автодороги прослеживается 
дренажная канава. Начинаясь в районе ПК25, она проходит вдоль полотна железной дороги, 
под косым углом пересекает ось трассы между ПК16 и ПК17, уходя за пределы полосы 
проектирования, далее соединяется с аналогичной канавой и впадает в р. Волга в районе 
проектируемого мостового перехода. Характеристики канавы, в районе пересечения трассы 
следующие: примыкает к частной застройке, является серьезной водной преградой, ширина по 
бровкам составляет 20-40м, глубина до 6 м, откосы крутые, задернованы, заросшие 
редколесьем. 

Затопление паводковыми водами пойменных участков реки Волги возможно в границах 
расчетных уровней весеннего половодья. Расчетные уровни весеннего половодья р.Волги, 
вычисленные по водпосту «Тверь» с учетом уклона водной поверхности в период паводка в 
створе проектируемого мостового перехода составляют:  

Н1% = 130,99 м абс., Н2% = 130,70 м абс., Н10% = 129,59 м абс. 
Развитие русловых процессов происходит в условиях зарегулированного режима, береговая 

эрозия проявляется в основном в период прохождений высоких весенних половодий, берега 
размываются путем обрушения, оплывин. 

Проектируемый автодорожный мостовой переход на реке Волге расположен в 100 м выше 
существующего железнодорожного моста, русло реки по оси перехода имеет ширину 170 м. 
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Правый берег умеренно крутой, с хорошо выраженной бровкой, береговой склон задернован, 
местами порос кустарником и залесен. На всем протяжении обследованного участка 
наблюдаются места со следами её обрушения. 

Левый берег несколько ниже, чем правый, береговой склон в основном задернован, но, как и 
на правом берегу, имеются участки со следами обрушения. 

Береговая эрозия проявляется в основном в период весенних паводков и ледохода. 
Автодорожный путепровод через железнодорожные пути по Петербургскому шоссе 

(Горбатый мост) опирается на железобетонные опоры и примыкает к автодорожной насыпи 
высотой до 5,0 м. Откосы среднекрутые, задернованы, высота путепровода над 
железнодорожными путями – около 7.0м. Со стороны железнодорожных путей насыпь 
закреплена подпорными стенками (Фото 5). 

Железнодорожный путепровод через проспект Калинина опирается на железобетонные 
опоры и примыкает к грунтовой насыпи высотой 5,0 – 6,0 м с крутыми задернованными 
склонами, с редкими деревьями. Со стороны проспекта насыпь закреплена подпорными 
стенками. 

Климатическая характеристика района приведена по данным ГУ «Тверской ЦГМС» 
Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 
метеостанции Тверь (климатические нормы, 1961-1990). 

В соответствии с климатическим районированием территории для строительства город Тверь 
расположен в климатическом районе для строительства IIВ умеренного климата, зоне 
влажности 2 (нормальной), дорожно-климатической зоне II. 

Физико-географическое положение Тверской области определяет большую интенсивность 
атмосферной циркуляции, что приводит к значительной изменчивости погоды, как в течение 
года, так и из года в год. Климат территории умеренно-континентальный. Он характеризуется 
сравнительно теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и 
хорошо выраженными переходными сезонами, отличается значительной изменчивостью и 
неустойчивостью. 

 
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С . 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Средняя -10,3 -8,3 -3,2 4,7 12,0 15,8 17,4 15,7 10,2 4,5 -1,7 -6,7 4,2 
Абс.макс. 9 8 18 29 34 34 36 36 33 25 13 9 36 
Абс. мин. -50 -42 -38 -21 -7 -2 2 -2 -7 -22 -29 -44 -50 

 
Абсолютный максимум +36°С отмечался в 1938 году;  
абсолютный минимум -50°С в 1940 г. 
Средняя максимальная температура июля +23,4°С. 
Средняя минимальная температура января -12,9°С. 
Средняя многолетняя дата первого заморозка - 20 сентября.  
Средняя многолетняя дата последнего заморозка – 15 мая.  
Продолжительность безморозного периода 128 дней. 
Средняя продолжительность с устойчивыми морозами- 119. 
Начало периода с устойчивыми морозами – 12 ноября. 
Окончание периода с устойчивыми морозами – 10 марта. 
Среднее количество дней с оттепелью: 
 

ноябрь декабрь январь февраль март 
17 10 8 6 20 

 
ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ 

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, °С 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
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Средняя -8,3 -8,5 -3,5 6,5 14,9 20,0 22,3 18,6 11,2 4,2 -3,3 -8,0 5,5 
 

ВЕТЕР 
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 
3,3 3,5 3,5 3,2 2,9 2,6 2,5 2,4 2,6 3,2 3,2 3,3 3,0 

 
Повторяемость направлений ветра и штилей 

 

месяц Направление ветра штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

1 6 6 9 8 18 18 17 9 8 
2 6 5 11 11 21 15 13 9 8 
3 5 5 11 12 23 16 13 7 9 
4 9 9 14 9 16 12 11 9 10 
5 13 10 11 6 14 10 12 11 15 
6 12 10 11 6 11 10 13 11 16 
7 13 8 8 5 10 11 16 13 17 
8 9 7 10 4 11 11 18 11 19 
9 8 6 9 7 15 14 16 10 16 

10 8 3 6 6 19 19 19 9 11 
11 6 5 10 10 24 17 13 6 9 
12 6 4 9 9 20 18 17 9 9 
год 8 6 10 8 17 14 15 9 12 

 
год

0
5

10
15
20

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Ряд1

 
 

ОСАДКИ 
Месячная сумма осадков, мм. 

 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Среднее 37 30 31 39 60 72 100 66 58 50 50 47 640 
 

Максимальное количество осадков за год 723 мм отмечалось в 1990 г. 
Минимальное количество осадков за год 302 мм – в 1944 г. 

 
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ на уровне станции, мб 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

998,5 1000,2 998,8 997,1 998,4 995,3 994,8 996,2 996,9 997,9 996,7 995,6 997,2 
 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Относительная влажность, % 85 82 77 72 67 71 74 77 82 84 87 86 79 
Абсолютная влажность, гПа 2,9 3,0 4,1 6,2 9,5 12,8 14,9 13,9 10,3 7,3 5,0 3,6 7,8 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ 
Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке 

 
10 11 12 1 2 3 4 средняя Макс Мин 
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3 2 3 6 8 11 13 18 22 24 27 30 33 33 31 23 11 4  39 82 7 

 
ОБЛАЧНОСТЬ 

Среднее месячное и годовое количество общей(о) и нижней (н) облачности (баллы) 
 

Обл. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 
о 7,9 7,5 7,1 6,8 6,4 6,4 6,4 6,5 6,9 8,0 8,5 8,6 7,3 
н 6,5 6,0 5,2 4,7 4,4 4,3 4,5 4,5 5,3 6,7 7,6 7,7 5,7 

 
ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРОЗЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка 
 

Явление IX X XI XII I II III IV V год 
Гололед  5 6 12 8 9 7 3  25 
Зернистая изморозь  1 2 6 3 7 1   9 
Кристаллическая изморозь  6 8 12 14 14 7 1  44 
Мокрый снег  1 2 2 3 4 1 2  4 
Сложное отложение   1 8 6 3 1   8 
Наибольшее число дней с  
обледенением всех видов 

 8 10 17 16 14 8 3  56 

 

Согласно СП 20.13330.2011 территория относится к следующим районам: 
по давлению ветра I, 
по расчетному значению веса снегового покрова земли IV, 
по толщине стенки гололеда II. 
Средняя скорость ветра за зимний период 4 м/с. 
Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа  
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной  
поверхности земли 2.4 кПа 
Толщина стенки гололеда (превышаемая один раз в 5 лет) на элементах  
кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над  
поверхностью  земли, 5 мм. 
Геологическое строение и свойства грунтов 
В геолого-литологическом строении обследованной территории принимают участие породы 

верхне- и среднечетвертичного возраста (QIII-II), повсеместно подстилаемые коренными 
породами осадочного комплекса каменноугольного возраста (С3) и перекрытые современными 
образованиями (QIV). 

Ниже приводится сводная геолого-литологическая колонка грунтов, имеющих 
распространение на участке: 

Современные пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) - густопереплетенная 
дернина гумусированные горизонты почвы (ИГЭ № 1). Вскрыты преимущественно на левом 
берегу мощностью 0,2-0,4 м. 

Современные техногенные образования (tQIV) слагают планомерно возведенные насыпи 
путепроводов, полотно дорог и прилегающую территорию.  

На левом берегу техногенные грунты ИГЭ № 2 представлены разнозернистыми песками (по 
гранулометрическому составу идентичны пескам пылеватым и мелким с прослоями песка 
средней крупности). Мощность слоя 0,2-8,5 м. Мощность планомерно возведенной насыпи 
составляет 4,5 – 9,0 м (подошва – 136,11 – 138,73 м.абс.). 

На правом берегу техногенные грунты ИГЭ № 2а представлены песками, по 
гранулометрическому составу идентичным пескам средней крупности с прослоями песка 
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гравелистого. Мощность слоя 0,2-3,4 м. Мощность планомерно возведенной насыпи составляет 
6,9 – 8,7 м (подошва 128,06 – 129,87 м.абс.). 

 Современно-верхнечетвертичные аллювиальные отложения I надпойменной террасы 
р.Волги (aQIII-IV), представлены коричневым песком средней крупности (ИГЭ № 4а, 4, и 4б) от 
рыхлого до плотного, различной слоистости, с гравием и мелкой галькой; залегают под 
современными образованиями, перекрывая в районе мостового перехода 
верхнекаменноугольные известняки. Иногда пески содержат прослои суглинков. Отложения 
широко распространены на правом берегу и незначительно на левом (в пределах 300 – 350 м от 
уреза реки). Первая терраса аккумулятивная. Подошва аллювия спускается под урез воды. 
Мощность отложений 7,8-12,3 м. Русловой аллювий имеет незначительную мощность (0,3-1,0 
м). 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы р.Волги (aQIII), 
представлены желтовато-серым пылеватым песком с прослоями мелкого средней плотности и 
плотные (ИГЭ № 3, 3б) и серым гравелистым песком средней плотности (ИГЭ № 12), 
горизонтально или косослоистыми, со щебнем, галькой и гравием; залегают под современными 
образованиями, перекрывая моренные отложения Калининского горизонта. Отложения 
распространены на левом берегу. Мощность отложений 0,4-4,8 м. Вторая терраса эрозионно- 
аккумулятивная. 

 Верхнечетвертичные ледниковые отложения Калининского горизонта (gQIIIkl) 
распространены на левом берегу реки Волга и представлены: 

 - толщей моренных суглинков (мощностью 0,5-2,6 м) массивной текстуры, коричневых, 
легких песчанистых, комковатых, полутвердой консистенции с прослоями (до 10-20 см) 
водонасыщенного песка. Повсеместно суглинки содержат примесь обломочного материала 
гравийной и щебенистой размерности, мелкие валуны (до 10 см в диаметре), обломки чаще 
всего угловатые, реже – окатанные; по составу основная масса обломков принадлежит 
карбонатным породам, реже встречаются метаморфические и интрузивные породы. 
Неравномерное насыщение ледниковых отложений дресвой, гравием, галькой (частиц крупнее 
2 мм – от 4,0 до 12,8% по образцам) и валунами увеличивает неоднородность строения толщи. 
Содержание пылевато-глинистых частиц (< 0,05 мм) составляет в морене 43,8%, глинистых 
частиц (< 0,005 мм) – 12,8%. Отложения распространены прерывистым слоем (ИГЭ № 5). 

 - серыми мелкими песками с прослоями песков пылеватых, реже песков средней 
крупности, неоднородными средней плотности и плотными (ИГЭ № 6,6б) с гравием и галькой. 
Вскрыты под аллювиальными отложения второй надпойменной террасы и под моренными 
суглинками. Мощность отложений до 9,6 м. 

 Среднечетвертичные ледниковые отложения (морена) Московского горизонта (gQIIms) 
представлены пылевато-глинистыми и песчаными отложениями: 

Песок средней крупности серый, неоднородный, с прослоями песка мелкого, с гравием и 
галькой, плотный, насыщенный водой (ИГЭ № 7б). Вскрыт скважинами 39-46 на левом берегу 
реки. Мощность слоя изменяется от 4,6 до 13,8 м. Пески залегают на эродированной 
поверхности известняков, в районе скв.45 на суглинках московской морены. 

 Суглинок темно-коричневый до красновато-коричневого с линзами и прослоями 
водонасыщенного песка, комковатый, легкий песчанистый, неравномерно насыщенный  
галькой, гравием, отдельными валунами, полутвердый (ИГЭ № 8). Вскрыт локально 
отдельными скважинами под моренными песками (скв.45) или под аллювиальными 
отложениями (скв.7, 8, 24), отметка кровли слоя – 124,53-128,02 м абс. Мощность слоя – 2,5-5,6 
м. 

Неравномерное насыщение ледниковых суглинков дресвой, гравием, галькой (частиц 
крупнее 2 мм – от 3,6 до 7,6% по образцам) и валунами увеличивает неоднородность строения 
толщи. Содержание пылевато-глинистых частиц (< 0,05 мм) составляет в морене 41,4%, 
глинистых частиц (< 0,005 мм) – 17,4%. 
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Ледниковые отложения в действующем русле полностью переработаны русловым потоком 
р.Волги. 

Верхнекаменноугольные элювиальные отложения e(Q)C3 - дисперсная зона коры 
выветривания скальных пород – песок пылеватый карбонатный, глинистый, водонасыщенный, 
плотный, с включением щебня известняка (ИГЭ № 9). Вскрыты с глубины на левом берегу с 
глубины 25,2-29,1 м (отметки кровли 115,51-119,83 м.абс.) и на правом берегу с глубины 12,2-
14,7 (отметки кровли 117,54-125,26 м.абс.) мощностью на левом берегу 0,7-1,7 м, на правом – 
3,8-7,0 м. Гранулометрический состав характеризуется содержанием частиц >0.10 мм = 50.1 %, 
крупнее 2 мм = 14.0 %, в том числе крупнее 10 мм – 4.9 %. 

Отложения гжельского яруса верхнего отдела каменноугольной системы (С3). Вскрытая 
мощность составляет 34,6 м. Представлены известняками (ИГЭ № 10-1 – 10-6). Известняки 
белые до темно-серых, желтовато-белые, зеленовато-белые, трещиноватые, трещины заполнены 
известковой мукой, обводненные по трещинам, выветрелые и сильновыветрелые, малопрочные, 
средней прочности и прочные, размягчаемые в воде, мелкопористые и мелкокавернозные. 
Местами породы сильно разрушены (до муки), с прослои карбонатных пестроцветных глин и 
суглинков (ИГЭ № 11) и дресвянистого песка (ИГЭ № 13). Залегают известняки на отметках 
112,60-120,42 м. абс.  

 Физико-механические свойства грунтов исследовались в грунтовой лаборатории ООО 
«ЦИСИЗ», ООО «ТИСИЗ» по монолитам и образцам нарушенной структуры. 

 Условия залегания и распространения выделенных ИГЭ представлены на продольных 
профилях (чертеж № 1609-ИГИ-2), инженерно-геологических разрезах и геолого-
литологических колонках скважин (чертеж № 1609-ИГИ-3,4). 

 Ниже приводится описание инженерно-геологических элементов (сверху вниз по разрезу), 
на которые подразделены грунты, в соответствии с генезисом, литологическим составом и 
физико-механическими свойствами: 

Современные пролювиально-делювиальные отложения pdQIV 
 ИГЭ № 1. Почвенно-растительный слой – поверхностный слой природного дисперсного 

грунта, образованного под влиянием биогенного и атмосферного факторов. 
Современные техногенные образования tQIV 
Техногенный грунт – планомерно возведенные насыпи из песчаных грунтов. По 

гранулометрическому составу идентичен: 
 ИГЭ № 2 - песку пылеватому (частиц крупнее 0,1 мм = 71,3%) с прослоями песка мелкого и 

средней крупности, с включением гравия, гальки, щебня (частиц >2мм=0,1-36,0% по образцам и 
3,9% в среднем по слою), неоднородному (Сu= 5,5). 

Величина удельного сопротивления грунта под конусом зонда, по данным статического 
зондирования, изменяется от 1,0 до 24,0 МПа.  

 ИГЭ № 2а - песку средней крупности (частиц крупнее 0,25 мм =70,8%) с прослоями 
гравелистого, с включением гравия, гальки (частиц >2мм=1,9-45,4% по образцам и 22,7% в 
среднем по слою), неоднородному (Сu= 15,8). 

Величина удельного сопротивления грунта под конусом зонда 2,0-25,0 МПа. 
Современные-  верхнечетвертичные аллювиальные отложения aQIII-IV 
 ИГЭ № 4a,4,4б - Песок средней крупности (содержание частиц >0,25 мм = 74,0 %) c 

редкими линзами песка мелкого, неоднородный (Сu=3,4), маловлажный, влажный, 
водонасыщенный, с включением гравия, редкой галькой (частиц >2,0мм =0,1-24,2%), рыхлый, 
средней плотности и плотный, сильноводопроницаемый. 

Значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда (gc) составляет: 
- для рыхлых отложений 2,0-4,5 МПа, при среднем значении 3,4 МПа, 
- для отложений средней плотности 5,0-15,0 МПа, при среднем значении – 8,5 МПа, 
- для плотных – 16,0-30,5 МПа, при среднем значении 21,9 МПа. 
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения aQIII 
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 ИГЭ № 3,3б - Песок пылеватый (содержание частиц >0,10 мм = 61,6 %) c прослоями песка 
мелкого, неоднородный (Сu=6,0), маловлажный, влажный, водонасыщенный, с редким 
включением гравия (частиц >2,0мм =0,1-3,6%), средней плотности и плотный, 
водопроницаемый. 

Значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда (gc), по данным статического 
зондирования, составляет: 

для отложений средней плотности 3,0-10,0 МПа, при среднем значении - 6,0 МПа, 
для плотных - 7,5-24,0 МПа, при среднем значении 14,6 МПа. 
 ИГЭ № 12 - Песок гравелистый (содержание частиц >2 мм = 36,2%, в т.ч. >10 мм=21,1%), 

неоднородный (Сu=16,8), маловлажный, влажный, водонасыщенный, с включением гальки, 
средней плотности, очень сильноводопроницаемый. 

Значения удельного сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 5,5 до 15,5 
МПа, при среднем значении 10,4 МПа. 

Верхнечетвертичные ледниковые отложения (морена)  
Калининского горизонта gQIIIkl 
 ИГЭ № 5 - Суглинок полутвердый, легкий песчанистый (JL=0,06, Jp=8,8%, частиц 2-0,05 

мм = 49,8%), слабоводопроницаемый, с включением гравия, гальки, дресвы, валунов и 
обломков горных пород (частиц крупнее 2 мм = 7,3% по слою), с линзами водонасыщенного 
песка. Содержание пылевато-глинистых частиц (< 0,05 мм) составляет в морене 43,8%, 
глинистых частиц (< 0,005 мм) – 12,8%. По СНиП 2.05.02-85* - суглинок легкий. 

 Величина удельного сопротивления грунта под конусом зонда 8,3 МПа по слою. 
 ИГЭ № 6 - Песок мелкий (содержание частиц >0,1 мм = 73,9 %) c линзами песка 

пылеватого, неоднородный (Сu=3,2) с прослоями однородного, маловлажный, влажный, 
водонасыщенный, с включением гравия, редкой галькой (частиц >2,0мм =3,1%), средней 
плотности и плотный, водопроницаемый.  

Значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда (gc) составляет: 
для отложений средней плотности 6,0-20,5 МПа, при среднем значении по слою 11,3 МПа, 
для плотных – 19,0-26,5 МПа, при среднем значении 22,3 МПа. 
Среднечетвертичные ледниковые отложения (морена)  
Московского горизонта gQIIms 
 ИГЭ № 7б - Песок средней крупности (содержание частиц >0,25 мм = 55,8 %) c линзами 

песка мелкого, неоднородный (Сu=3,5), водонасыщенный, с включением гравия, редкой 
галькой (частиц >2,0мм =0,2-3,5%), плотный, сильноводопроницаемый.  

Среднечетвертичные ледниковые отложения (морена)  
Московского горизонта gQIIms 
 ИГЭ № 8 - Суглинок полутвердый, легкий песчанистый (JL=0,08, Jp=8,4%, частиц 2-0,05 

мм = 53,0%), слабоводопроницаемый, с включением гравия, гальки, дресвы, валунов и 
обломков горных пород (частиц крупнее 2 мм = 5,6% по слою), с линзами водонасыщенного 
песка. Содержание пылевато-глинистых частиц (< 0,05 мм) составляет в морене 41,4%, 
глинистых частиц (< 0,005 мм) – 17,4%. По СНиП 2.05.02-85* - суглинок легкий. 

Величина удельного сопротивления грунта под конусом зонда 7,6 МПа по слою, изменяясь 
от 3,0 до 19,5 МПа. 

 Элювиальные отложения e(Q)C3 
 ИГЭ № 9 - Песок пылеватый карбонатный (СаСО3=64,0%), содержание частиц крупнее 

0,1мм составляет 51,3%), неоднородный (Сu=6,1), водонасыщенный, с включением дресвы, 
щебня известняка (частиц >2,0мм=13,6% по слою, изменяясь по образцам от 5,3 до 38,6%). 

Величина удельного сопротивления грунта под конусом зонда уже в кровле слоя достигает 
максимальных значений 11,0-22,5 МПа. 

Элювиальные пески обладают повышенными значениями удельного сцепления и угла 
внутреннего трения и относятся к элювиальным прочноструктурным песчаным грунтам. 
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Верхнекаменноугольные отложения C3 
Известняк с содержанием карбонатов 79,6-99,9%, неравномерно трещиноватый, по 

трещинам - известковая мука, щебень карбонатных пород, обводненный по трещинам, средней 
прочности - значение предела прочности на одноосное сжатие 27,5 МПа, с маломощными 
прослоями малопрочного Rc=10,5-13,2 МПа и прочного - Rc=52,1-88,2 МПа, размягчаемый, 
преимущественно средневыветрелый с прослоями слабо и сильновыветрелого вплоть до 
состояния щебня и дресвы. По всей толще отмечаются прослои (от 10 до 30 см) пестроцветных 
карбонатных глин и суглинков. 

Качество грунта, по показателю качества  RQD<25%, очень плохое [ГОСТ 25100  табл. 
Г.4]. 

За основу разделения толщи на инженерно-геологические элементы (ИГЭ) принято 
количественное содержание в общем массиве известняков прослоев дресвяно-щебенистых и 
пылевато-глинистых грунтов, ухудшающих общие свойства массива. Поскольку явно 
выраженной закономерности залегания прослоев выявлено не было, данное разделение 
является отчасти условным. По этому признаку в толще известняков выделено 6 инженерно-
геологических элементов: 

 ИГЭ № 10-1 – Известняк средней прочности, сильнотрещиноватый, с частыми прослоями и 
линзами дресвы, редко суглинка мощностью до 5-30 см, (до 40% по мощности). 

 ИГЭ № 10-2 – Известняк средней прочности, сильнотрещиноватый, кавернозный, с 
частыми прослоями и линзами дресвы мощностью до 10-12 см, (до 30% по мощности). 

 ИГЭ № 10-3 – Известняк средней прочности, сильнотрещиноватый, с кавернами (до 5 мм) 
заполненными кварцем, кальцитом, с прослоями и линзами дресвы (до 20% по мощности) и 
суглинка (до 20% по мощности). Мощность отдельных прослоев 10-20 см. 

 ИГЭ № 10-4 – Известняк средней прочности с прослоями муки и дресвы мощностью до 20 
см (до 20% по мощности), 

 ИГЭ № 10-5 – Известняк средней прочности, местами кавернозный, с прослоями и линзами 
дресвы (до 10% по мощности) и суглинка (до 10% по мощности). Мощность отдельных 
прослоев от 10 до 20-30 см. 

 ИГЭ № 10-6 – Известняк средней прочности, слаботрещиноватый, в отдельных прослоях 
кавернозный (1-2 см), с прослоями до 10 см выветрелого до состояния муки, дресвы и щебня 
(до 10% по мощности). 

 ИГЭ № 11 - Суглинок карбонатный твердый, тяжелый пылеватый (JL=-0,09, Jp=14,8%, 
частиц 2-0,05 мм = 17,5%), слабоводопроницаемый, с прослоями глины, с незначительным 
включением дресвы, щебня известняка. Содержание пылевато-глинистых частиц (< 0,05 мм) 
составляет 82,4%, частиц < 0,005 мм – 29,7%. 

 ИГЭ № 13 - Песок дресвянистый (содержание частиц крупнее 2мм составляет 43,4%, 
изменяясь по образцам от 19,3 до 67,2%; частиц >10,0мм=22,8% по слою), карбонатный 
(СаСО3=74,1-99,9%), неоднородный (Сu=43,1), насыщенный водой, с прослоями дресвяного и 
щебенистого грунта, песка пылеватого. 

Элювиальные пески обладают повышенными значениями удельного сцепления и угла 
внутреннего трения и относятся к элювиальным прочноструктурным песчаным грунтам. 

По степени экзогенного изменения от разгрузки и выветривания грунты ИГЭ №10-1,2,3 
относятся к зоне сильного изменения массива (зона А по табл. Г.2 приложения Г ГОСТ 25100). 

Физические характеристики грунтов приняты по результатам лабораторных исследований, 
плотность сложения песчаных грунтов определена статическим зондированием и по данным 
буровых работ, механические характеристики приняты: 

ИГЭ № 2,2а - по табл. В.9 прил. В СП 22.13330.2011, 
ИГЭ № 3,3б,4а,4,4б,6,6б,12 – по результатам статического зондирования и 
табл.Б.1 прил. Б СП 22.13330.2011; 
ИГЭ № 5,8,10,11 – по лабораторным данным и  
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табл.Б.2,3 прил. Б СП 22.13330.2011; 
ИГЭ № 7б - по табл. Б.1 прил. Б СП 22.13330.2011; 
ИГЭ № 9,13 - по табл. Б. 5 прил. Б СП 22.13330.2011 и 
табл.В.7 прил. Д 22.13330.2011. 
Коррозионная агрессивность грунтов к сооружениям и конструкциям из углеродистой и 

низколегированной стали представлена в табл.3.1 (Заволжский район), 3.1-1 (Пролетарский 
район). 

Таблица 3.1 
Удельное 

электрическое 
сопротивление, 

Ом·м 

Средняя плотность 
катодного тока, А/м2 Коррозионная агрессивность 

Мин. Макс. Мин. Макс. 

К углеродистой и 
низколегированной 

стали  
(ГОСТ 9.602-2005) 

К конструкциям  
из углеродистой  

стали  
(СП 28.13330.2012 тб.X.5) 

ИГЭ № 2 – Техногенный грунт 
14 65 0,08 0,14 средняя, высокая средняя, сильная 

ИГЭ № 4 – Песок средней крупности 
29 92 0,06 0,24 высокая, средняя средняя, слабая 

ИГЭ № 5 – Суглинок  
5  0,14  высокая слабая 

ИГЭ № 8 – Суглинок  
62  0,22  высокая слабая 

 
Таблица 3.1-1 

Удельное  
электрическое  

сопротивление, 
Ом·м 

Средняя плотность 
катодного тока, А/м2 Коррозионная агрессивность 

Мин. Макс. Мин. Макс. 
К углеродистой и 

низколегированной 
стали  

(ГОСТ 9.602-2005) 

К конструкциям  
из углеродистой  

стали  
(СП 28.13330.2012 тб.X.5) 

ИГЭ № 2 – Техногенный грунт 
29 86 0,07 0,23 средняя, высокая средняя, слабая 

ИГЭ № 2а – Техногенный грунт 
32  0,09  средняя средняя 

ИГЭ № 4 – Песок средней крупности 
10 94 0,05 0,23 средняя, высокая сильная, средняя,  

слабая 
 

Грунты, залегающие выше уровня грунтовых вод, не агрессивны (по содержанию сульфатов 
и хлоридов) к бетону на портландцементе, шлакопортландцементе, сульфатостойких цементах 
марки по водонепроницаемости W4–W20, за исключением техногенных грунтов в районе 
путепровода по Петербургскому шоссе, обладающих слабой агрессивностью к бетону на 
портландцементе марки W4 по содержанию сульфатов.  

Грунты не агрессивны к арматуре тонкостенных железобетонных конструкций (СП 
28.13330.2012 табл. В.1,2). Агрессивность грунтов к свинцовым и алюминиевым оболочкам 
кабеля – средняя и высокая (ГОСТ 9.602-2005). 

Агрессивность грунтов, расположенных ниже уровня подземных вод, к бетону оценивается 
по характеристикам грунтовых вод. 

 Критерии биокоррозионной агрессивности грунтов (признаки оглеения и наличие в грунте 
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восстановленных соединений серы) отмечены на глубине 1,0 м, реже – до 2 м, в техногенных 
грунтах и на глубине 3,0 м в суглинках в скв. 9 у начала проектируемого Петербургского шоссе 
(ПК 0,00). 

Гидрогеологические условия 
Гидрогеологические условия территории, расположенной на западной окраине  Московского 

артезианского бассейна, определяются следующими особенностями: 
- структурным положением на западном склоне Московской синеклизы, обеспечивающим 

общее погружение дочетвертичных пород и приуроченных к ним водоносных горизонтов в 
северо-восточном направлении и переход водоносных горизонтов из областей питания с 
активным водообменом в области погружения; 

- резкой фациальной изменчивостью четвертичных отложений, обуславливающих 
незакономерное изменение их фильтрационных свойств, наличие в разрезе относительно 
водоупорных пород, разделяющих водоносные толщи, и существование песчаных «окон», 
способствующих взаимосвязи водоносных горизонтов; 

- положением в зоне умеренного влажного климата с преобладанием осадков над 
испарением, что благоприятствует атмосферному питанию подземных вод. 

- наличием древних эрозионных дочетвертичных долин, в пределах которых наблюдается 
взаимосвязь вод четвертичных и каменноугольных отложений, дренирование последних. 

В соответствии с существующим районированием территории европейской части РФ по 
особенностям формирования естественного режима грунтовых вод описываемый район 
расположен в зоне сезонного, преимущественно весеннего и осеннего, обильного питания с 
неглубоким залеганием уровня грунтовых вод, вызванного избыточным увлажнением по 
климатическим условиям. 

В пределах изученной части геологического разреза, на период изысканий (август 2013г., 
июнь 2016г.) на участке вскрыты два горизонта подземных вод. 

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к первой и второй надпойменным террасам 
и широко распространен на участке изысканий. 

Грунтовые воды в пределах первой террасы вскрыты на глубине 2,3 – 3,6 м (в насыпи 
путепровода 7,8-8,9 м) в аллювиальных песчаных отложениях. Воды залегают со свободной 
поверхностью, характеризуются прирусловым типом режима и полностью зависят от колебаний 
уровня в реке. Водоупор отсутствует и лишь в районе скважин 7, 8 и 24 им служат моренные 
суглинки Московского горизонта, залегающие с глубины 2,5 – 5,8 м (отметки кровли 126,41 – 
128,92 м абс.). Водовмещающими грунтами  

являются пески средней крупности, неоднородные. Уровень зафиксирован на отметках 
127,51 – 130,20 м  абс. 

Грунтовые воды в пределах второй террасы вскрыты на глубине 0,6 – 4,5 м (в насыпи 
путепровода 6,1 - 12,5 м) во всех песчаных отложениях. Воды залегают со свободной 
поверхностью или перекрыты маломощным водоупором, где приобретают местные напоры. 
Нижним водоупором служат моренные суглинки Калининского и Московского горизонтов. На 
большем протяжении трассы не вскрыт. Водовмещающими грунтами являются пески 
пылеватые и мелкие, неоднородные, и техногенные образования. Уровень зафиксирован на 
отметках 131,11 – 137,33 м абс. 

Участок изысканий расположен в пределах подтопляемой территории. По данным [36] 
годовая амплитуда колебаний уровня аллювиального водоносного горизонта, залегающего на 
глубине 0 – 3 м в пределах второй надпойменной террасы, составляет 0,8-1,8 м.  

По характеру подтопления участок относится к подтопленным территориям (с глубиной 
залегания уровня подземных вод менее 3 м) и неподтопленным (п.5.4.8,9 СП 22.13330.2011).  
По характеру техногенного воздействия территории относится к потенциально подтопляемым 
территориям - территории, на которых вследствие неблагоприятных природных и техногенных 
условий в результате их строительного освоения или в период эксплуатации возможно 
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повышение уровня подземных вод, вызывающее нарушение условий нормальной эксплуатации 
сооружений, что требует проведения защитных мероприятий и устройства дренажей. 

 Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых 
вод, а также за счет перетекания из ниже залегающих водоносных горизонтов. Зеркало 
горизонта подвержено сезонным колебаниям, так как его режим зависит от метеорологических 
условий. Воды имеют гидравлическую связь с водами реки Волга, разгрузка происходит в реку 
и основное движение вод направлено в сторону водотока.  

Одинаковые условия питания, разгрузки, движения и сходный химический состав вод 
позволяют рассматривать подземные воды первой и второй террас как единый горизонт. 

 По режимообразующим факторам аллювиальный водоносный горизонт отнесен к 
грунтовым водам открытого типа, области его питания и распространения совпадают. Горизонт 
испытывает значительное влияние различных техногенных воздействий на свой уровенный 
режим, который классифицируется как естественно-техногенный, формирующийся при 
одновременном действии природных и техногенных факторов. При этом сохраняются все 
основные черты естественного режима, обусловленные природными условиями. Наибольшее 
влияние техногенных факторов на уровенный режим грунтовых вод наблюдается на 
правобережном участке трассы. Из факторов, оказывающих значительное влияние, следует 
отметить утечки из водонесущих коммуникаций, потери поверхностного стока через 
незакрытые участки поверхности, конденсацию и накопление влаги под зданиями, покрытиями 
и в обратных засыпках, барражный эффект, выражающийся в задержке потока подземных вод 
заглубленными частями зданий и старыми фундаментами. В зимнее время дополнительным 
источником служат теплотрассы, препятствуя промерзанию грунтов. 

Особенностью естественно-техногенного режима является то, что действие техногенных 
факторов проявляется в основном в многолетнем плане в виде постепенного повышения уровня 
подземных вод. Быстрое повышение уровня возможно на локальных участках при авариях на 
водонесущих коммуникациях. При этом возможно образование 

отдельных полостей и провалов в толще аллювиальных песков в результате проявления 
суффозионных процессов. 

Поверхностный сток на большей части затруднен, в период обильных дождей и 
интенсивного снеготаяния возможно образование временного горизонта почвенно-грунтовых 
вод типа «верховодки» в техногенных грунтах, характерной особенностью которых является 
наличие плохопроницаемых прослоев, залегающих на разных глубинах, и служащих подошвой 
образующегося горизонта, ограниченного областью простирания  

самого прослоя. В зависимости от величины инфильтрации горизонты могут сливаться или 
существовать раздельно в виде «висячих вод», поддерживая вышележащие проницаемые слои в 
состоянии неполного водонасыщения. В особо многоводные периоды возможно полное 
слияние верховодки с грунтовыми водами. 

 Грунтовые воды гидрокарбонатного состава (магниево-кальциевые), имеют минерализацию 
0,2 – 0,4 г/л, пресные, жесткие и умеренно жесткие, щелочные (рH= 7,9 – 8,3), не агрессивны к 
бетону на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах марки по 
водонепроницаемости W4 – W8 по всем параметрам и к арматуре железобетонных конструкций 
при постоянном погружении и периодическом смачивании (СП 28.13330.2012, табл. 
В.3,В.4.Г.2). Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции 
при свободном доступе кислорода на омываемых поверхностях – средняя (СП 28.13330.2012, 
табл. Х.3). 

 Агрессивность грунтовых вод к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля средняя 
(ГОСТ 9.602-2005).  

В результате локального загрязнения, в районе скважины 9 отмечены воды хлоридно-
гидрокарбонатного состава (кальциево-натриевые) с минерализацией 1,6 г/л, слабосолоноватые, 
очень жесткие, щелочные (рН = 7,9). Воды слабоагрессивны к арматуре железобетонных 
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конструкций при периодическом смачивании. Агрессивность вод к свинцовым и алюминиевым 
оболочкам кабеля высокая. 

При изысканиях в июне 2016г. (скв. 62а) уровенный режим грунтовых вод и их химизм не 
претерпел изменений. 

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по 
гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) является февраль-март (до 
начала снеготаяния) и август-сентябрь (при дефиците осадков в летнее время).  

Русавкинский водоносный подгоризонт Касимовского водоносного горизонта вскрыт 
повсеместно. В районе Горбатого моста вскрыт с глубины 25,2 – 29,1 м (отметки уровня 116,27 
– 119,83 м абс.), в районе Комсомольской площади - с глубины 13,5 – 20,3 м (отметки уровня 
116,50 – 120,26 м абс.) и в районе перехода через р.Волга – с глубины 0,2 – 11,4 (отметки 
уровня 117,53 – 122.29 м абс.). Водовмещающими грунтами являются пески пылеватые и 
дресвянистые карбонатные, неоднородные и известняки выветрелые и сильновыветрелые, 
обводненной мощностью 5,9 – 18,5 м, в русле реки до 35,0 м. Воды напорные; величина напора 
в пределах окружающей территории составляет 9,6 -15,1 м. Верхний водоупор практически 
отсутствует и на данной территории происходит разгрузка вод в вышележащий аллювиальный 
горизонт. Нижний водоупор не вскрыт. 

 Артезианские воды сульфатно-гидрокарбонатного состава (магниево-кальциевые и 
натриево-кальциевые), имеют минерализацию 0,2 – 0,5 г/л, пресные, умеренно жесткие и 
жесткие, щелочные (рH= 7,8 – 8,9), не агрессивны к бетону на портландцементе, 
шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах марки по водонепроницаемости W4 – W8 
по всем параметрам и к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и 
периодическом смачивании (СП 28.13330.2012, табл. В.3,В.4.Г.2).  

 Агрессивность данных вод к свинцовым оболочкам кабеля средняя, к алюминиевым - 
высокая (ГОСТ 9.602-2005).  

 Воды реки Волги гидрокарбонатные магниево-кальциевые, имеют минерализацию 0,1- 0,2 
г/л, пресные, умеренно жесткие, щелочные (рH= 7,9) и высокощелочные (рH= 9,1 – 9,2), не 
агрессивны к бетону на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах 
марки по водонепроницаемости W4 – W12 по всем параметрам и к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании (СП 28.13330.2012, 
табл. В.3,В.4.Г.2). Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические 
конструкции при свободном доступе кислорода на омываемых поверхностях – средняя (СП 
28.13330.2012, табл. Х.3). Агрессивность вод к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля 
средняя и высокая (ГОСТ 9.602-2005). 

При изысканиях в июне 2016г. (скв. 62а) химизм не претерпел изменений - минерализация 
0,2 г/л, воды пресные, мягкие; не агрессивны к бетону на портландцементе, 
шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах марки по водонепроницаемости W4 – W12 
по всем параметрам, к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и 
периодическом смачивании.  

Результаты химического анализа подземных вод приведены в приложении Г.1; значения 
коэффициентов фильтрации песков приняты по «Справочнику техника-геолога…» [31], 
значения коэффициента фильтрации ледниковых суглинков рассчитано по корреляционной 
зависимости между физическими и фильтрационными характеристиками Кф=f(ρd) по методике 
института «Смоленсксельхозводпроект». 

Специфические грунты 
Техногенные насыпные грунты (ИГЭ №2, 2а) отнесены к планомерно возведенным насыпям 

из песчаных грунтов. Мощность грунтов насыпей путепроводов составляет 6,9-8,7 м (пр. 
Калинина) и 4,5-9,0 м (Горбатый мост на Петербургском шоссе), по улицам города 0,2-3,3 м. 

По гранулометрическому составу грунт идентичен: 
- на правобережье реки - песку средней крупности (частиц >0,25 мм=71,9%), неоднородному, 
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с прослоями песка гравелистого; содержание частиц крупнее 2 мм (галька, дресва, щебень) 1,9-
40,6% по образцам и 19,9% по слою. 

- на левобережье реки - песку пылеватому (частиц >0,1 мм=71,3%), неоднородному, с 
прослоями песка мелкого, средней крупности и гравелистого; содержание частиц крупнее 2 мм  
- 0,12-36,0% и 3,9% по слою. 

Грунты формируют насыпи авто- и железнодорожного путепроводов на пр. Калинина и по 
Петербургскому шоссе, слагают пересекаемые участки улиц города. Слой асфальта толщиной 
0,1-0,3 м лежит на слое (0,2-0,4 м) песчано-гравийной смеси. 

Техногенные отложения слежавшиеся, довольно однородны по составу, но с характерной 
невыдержанность по плотности. Свойства техногенных грунтов определены составом 
перемещаемых образований, технологией ведения работ. В техногенных грунтах возможно 
локальное проявление суффозионных процессов с образованием полостей, провалов, оседанием 
поверхности на локальных участках при резких изменениях гидрогеологических условий. 

По данным статического зондирования, значения удельного сопротивления грунта под 
конусом зонда (gc) составляют по техногенным грунтам от 1,0 до 25,0 МПа, что характеризует 
сложение от рыхлого до плотного. 

 Рекомендации по использованию насыпных грунтов в качестве естественного основания 
могут быть даны после исследования грунтов по специальной программе. 

Пески рыхлые (ИГЭ № 4а) вскрыты прослоями мощностью от 0,9 до 3,0 м в скважинах на 
береговых опорах по левому берегу в интервале глубин 5,4-8,4 м и по правому берегу в 
интервале 0,5-1,4 м, а также на профиле ул. 1-я за Линией Октябрьской ж/дороги в интервале 
0,7-1,8 м. 

При проектировании фундаментов на рыхлых песках следует учитывать, что различные 
динамические воздействия могут привести к существенному  увеличению осадок основания. 
При значительной величине ожидаемых осадок и просадок основания, сложенного рыхлыми 
песками, или при возможности динамического на него воздействия следует предусматривать 
мероприятия по своевременному, до возведения здания или сооружения, уменьшению 
деформируемости основания. 

Элювиальные карбонатные грунты вскрыты на абс. отметках 115,5-120,3 м  абс., глубина 
13,5-29,1 м) слоем мощностью 0,7-7,0 м.  

Дисперсная зона коры выветривания - неоднородная совокупность выветрелых обломков 
известняка и песчаного заполнителя – песок пылеватый серовато-белый, с включением дресвы, 
щебня, обломков  известняка (содержание частиц крупнее 2 мм  - от 5,3 до 38,6%), 
водонасыщенный. Характеризуется значительной неоднородностью по глубине и в плане; так 
по правобережью реки (район пр. Калинина) мощность элювия составляет 3,8-7,0 м, тогда как, 
на левом берегу (Горбатый мост) – только 0,7-1,7 м. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 
По совокупности природных условий и степени опасности процессов исследованный 

участок характеризуется условиями средней сложности (равнинный расчлененный рельеф, 
невыдержанное по мощности залегание слоев, выдержанные горизонты грунтовых вод с 
однородным химическим составом, сейсмическая интенсивность менее 6 баллов) с умеренно-
опасными и опасными процессами (СП 115.13330.2011 прил. Б), из которых следует отметить 
сезонную подтопляемость участков в техногенно - измененных условиях, затопление 
паводковыми водами участка левого берега мостового перехода, прогнозируемую деформацию 
морозного пучения, наличие в разрезе специфических грунтов, возможность возникновения 
суффозионных процессов в насыпи, развитие оплывин грунта в береговом уступе и насыпи, 
связанное с колебаниями уровня воды в реке в период половодья. 

По данным комплексной оценки сейсмичности района определена расчетная сейсмическая 
интенсивность равная 5 баллам по шкале MSK-64 для средних грунтовых условий, 
интенсивность сейсмических воздействий в баллах, (сейсмичность) района строительства 
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принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации (ОСР-97).  

Карстово-суффозионных процессов в пределах участка и окружающей территории по 
данным комплексной геолого-гидрогеологической съемки масштаба 1:50000 не отмечено. 
Рекогносцировочным обследованием местности проявление карста на поверхности (наличие 
провалов, оседания земной поверхности, воронок, карстово-эрозионных котловин и оврагов) не 
установлено. При проходке горных выработок до гл. 35,0 м от дневной поверхности явлений 
быстрого погружения бурового снаряда и его провалов, проявлений закарстованности и 
карстовых пустот не отмечено.  

Нормативная глубина сезонного промерзания, на открытой оголенной от снега площадке, 
составляет для песка пылеватого и мелкого 1,54 м, песка средней крупности и гравелистого 1,65 
м, суглинка - 1,26 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания определена по формуле 2, п. 2.27 СНиП 2.02.01 
(п. 5.3 СП 22.13330) dfn = do √Mt , где  Mt - сумма абсолютных значений среднемесячных 
отрицательных температур за год, принятая по результатам наблюдений м/ст Тверь. 

В пределах глубины сезонного промерзания на участке залегают способные к морозному 
пучению грунты; разновидности грунтов по относительной деформации пучения по ГОСТ 
25100, СП 22.13330.2011 (6.8) представлены в таблице 3.2, согласно СП 34.13330.2012 - в 
таблице 3.2. 

Таблица 3.2 
 

ИГЭ 
№ 

Характеристика грунта 
ГОСТ 25100-2011,  табл. Б.27 

Разновидность 
грунтов 

Степень  
   пучинистости 

εfh,% 
2 
 
3,3б 

Техногенный грунт  
показатель дисперсности D=5,1 
Песок пылеватый  
средней плотности и  плотный 
показатели дисперсности D=5,1-7,7 

среднепучинистый 
 

3,5 <εfh≤ 7,0 
 

6,6б 
 
 
5 

Песок мелкий  
средней плотности и плотный 
показатели дисперсности D=1,2-1,8 
Суглинок полутвердый (JL=0,06)  

параметр Rf х102=0,104 

слабопучинистый 1,0≤ εfh,≤3,5 

2а 
 
4а,4, 
4б 

 
8 
 
12 
 

Техногенный грунт  
показатель дисперсности D=0,9 
Песок средней крупности, рыхлый, средней 
плотности, плотный 
показатели дисперсности D=0,6-0,9 
Суглинок полутвердый (JL=0,08)  
параметром Rf х102=0,092 

Песок гравелистый средней плотности 
показатель дисперсности D=0,8 

непучинистый εfh,<1,0 

 
Таблица 3.2 

 

ИГЭ № Характеристика грунта 

СП 34.13330.2012 табл. В.6, В.7 
Группы 
грунтов  

по  
степени  

пучинистости 

 
Степень  

 
пучинистости  

 
Относительное  

морозное  
пучение, % 
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2, 
3,3б 

Техногенный грунт,  
Песок пылеватый  

V 
 

чрезмерно 
пучинистые 

от 10 
 

2а, 4а,4,4б     
6,6б,12 
 

Песок мелкий  
с содержанием частиц мельче 
0,05 мм до 15%,  
Песок средней крупности и  
гравелистый с содержанием  
частиц мельче 0,05 мм до 15% 

II 

 
 

 слабо- 
пучинистые свыше 1 до 4 

 5,8 Суглинок легкий III пучинистый от 4 до 7 
 

Инженерно-геологическое районирование. 
В зависимости от совокупности природных факторов района мостового перехода 

инженерно-геологические условия сложные; в геологическом разрезе основания залегают: 
- более четырех различных по литологии слоев грунта с резко изменяющейся мощностью; 
- слои грунта, одно- и разнородные по литологическому составу с резко и незакономерно 

меняющимися прочностными и деформационными свойствами по простиранию и глубине; 
- дислоцированные скальные грунты с большой и незакономерной изменчивостью 

прочностных свойств, имеющие сильно расчлененную кровлю, а также перекрытые 
разнородными по составу и свойствам нескальными грунтами; 

К сложным условиям относятся также наличие в районе строительства неблагоприятных 
склоновых, пойменных и русловых процессов (суффозии, боковой эрозии и др.), напорных 
подземных вод. 

По материалам изысканий по профилю трассы основного хода выделены инженерно-
геологические участки по литологическому составу грунтов в интервале глубин от 0 до 5,0 м  
(район повсеместно составлен верхнеплейстоценовыми отложениями, песчаными 
аллювиальными, на отдельных участках подстилаемыми моренными суглинками и песками 
среднего плейстоцена. Современные техногенные образования покрывают аллювиальные пески 
(в начале трассы - район Комсомольской площади, в районе мостового перехода, на 
Петербургском шоссе) и уровню залегания первого от поверхности водоносного горизонта, с 
присутствием специфических грунтов и опасных геологических процессов.  

Весь участок расположен в долине реки Волги, в трех геоморфологических элементах: 
- Район 1,3 - от ПК0 до ПК15 профиль проходит по первой надпойменной террасе реки с 

отметками поверхности 125-130 м абс. (низкой) и 130-133 м абс. (высокой), пересекая реку на 
ПК8+33 – ПК10+54. 

- Район 2 – от ПК15 до ПК30 проходит по второй надпойменной террасе с отметками от 133 
до 140 м абс. 

Район 1. Первая надпойменная терраса реки Волги – высокая и низкая. Данный район изучен 
по продольному профилю трассы основного хода (чертеж № 1609-ИГИ- 2, лист 7). Она имеет 
небольшие перепады высот, изменяющиеся от 129,50 м абс. (вблизи русловой части) до 133,00 
м абс., зафиксированные у подножия склона второй надпойменной террасы. Обводненность 
рассматриваемого района однообразна, грунтовые воды присутствуют повсеместно с глубины 
1,6 – 3,3 м. Геологические параметры участков приведены в таблице 3.3 

Таблица 3.3 

№ листа  
продольного 

профиля 

№ 
участка Пикеты Грунты до  

глубины 5,0 м 

Уровень 
грунтовых 

вод, м 

Специфические 
 грунты и  

геологические  
процессы 

7 1 0 – 2+60 Техногенный 
грунт + пески 3,3 

Потенциально 
подтопляемая 
территория 
Пучинистость 
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1а 2+60 – 
4+35 

Техногенный 
грунт + пески 2,3 

Подтопленная 
 территория 
Пучинистость 

2 4+35 – 
8+33 Пески 2,4 Подтопленная  

территория 

3 10+54 – 
12+30 

Техногенный 
грунт + пески 3,2 

Потенциально  
подтопляемая  
территория 
Пучинистость 

4 12+30 – 
14+30 

Пески +  
суглинки 1,6 Подтопленная  

территория 

5 14+30 – 
15,0 Пески 2,4 Подтопленная  

территория 
 

Район 2. Вторая надпойменная терраса реки Волги  (продольный профиль трассы основного 
хода, чертеж № 1609-ИГИ-2, лист 7,1). – левобережье реки. Рельеф второй надпойменной 
террасы очень пологий, с небольшими всхолмлениями высотой 1,0–1,5 м, абсолютные отметки 
изменяются от 133 до 140 м абс. Общий уклон, не превышающий 2%, направлен к руслу. 
Грунтовые воды присутствуют повсеместно с глубины 0,0-4,2 м. Геологические параметры 
участков приведены в таблице 3.4 

Таблица 3.4 

№ листа  
продольного 

профиля 

№ 
участка Пикеты Грунты до  

глубины 5,0 м 

Уровень 
грунтовых вод, 

м 

Специфические 
грунты и 

геологические 
процессы 

7 

6 15-15+80 пески 2,4 
Подтопленная 
территория 
Пучинистость 

7 16+80-
16+90 Пески+суглинки 0,0 

Подтопленная 
территория 
Пучинистость 

7,1 8 16+90-
20+90 

Пески 
+суглинки+пески 1,3-2,6 

Подтопленная  
территория 
Пучинистость 

1 

9 10+54 – 
12+30 

Техногенный грунт + 
пески 3,2 

Потенциально  
подтопляемая  
территория 
Пучинистость 

10 20+90– 
22+40 Пески  0,7 

Подтопленная  
территория 
Пучинистость 

11 22+40 – 
24+40 Пески+суглинки 1,8 

Подтопленная  
территория 
Пучинистость 

12 24+40-
25+70 

Пески 
+суглинки+пески 0,6 

Подтопленная  
Территория 
Пучинистость 

13 25+70-
28+40 пески 4,2-4,5 

Неподтопленная  
территория 
Пучинистость 

14 28+40-
29+10 

Пески 
+суглинки+пески - 

Неподтопленная  
территория 
Пучинистость 
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15 29+10-
29+70 

Техногенный грунт + 
пески 10,7-10,6 Пучинистость 

16 29+70-30 пески 3,2 

Потенциально  
подтопляемая  
территория 
Пучинистость 

Район 3. Русло реки Волги. Изучен в пределах профиля (чертеж № 1609-ИГИ – 2, лист 7) и 
характеризует переход через русло реки. Береговые откосы – пологие, крутизна откосов по 
правому берегу составляет 300 (высота бровки над меженным уровнем правого берега 
составляет около 7,0 м -131,50 – 124,80 м абс.), левого - около 150 (высота бровки – 3,7 м - 
128,50–124,80 м абс.), отметки дна русла изменяются в пределах 117,86 – 124,80 м абс. Дно 
русла выложено верхнекаменноугольными известняками у берега покрытыми аллювиальными 
песками.  

Таблица 3.5 
№ листа 

продольного 
профиля 

№ 
участка Пикеты Грунты до 

глубины 5,0 м 

Уровень  
грунтовых 

вод, м 

Специфические и 
геологические процессы 

7 

6 8+33 – 
8+91 Пески 8,7 Потенциально 

подтопляемая территория 

7 8-91 – 
9+94 Известняки Река  

Волга Боковая эрозия  

8 9+94 – 
10+54 Пески 5,6 Потенциально 

подтопляемая территория 
Заключение 
Район работ, согласно прил. Б СП 34.13330.2012, находится во II дорожно-климатической 

зоне.  
Тип местности по характеру и степени увлажнения (СП 34.13330.2012, табл. В.1) по 

профилю трассы основного хода (л.1,7): 
1-й – ПК25+50-ПК30 
2-й – ПК0+ПК21+80, ПК22+70-ПК24+70 
3-й – ПК21+80-ПК22+70, ПК24+70-ПК25+50. 
По совокупности факторов объект отнесен ко II категории сложности инженерно-

геологических условий, а участок мостового перехода – к III категории (СП 47.13330.2012 табл. 
А.1): 

- участок в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса; 
поверхность расчлененная; 

- более четырех различных по литологии слоев, залегающих горизонтально, слабонаклонно 
или с выклиниванием, значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов в 
плане и по глубине; 

- вскрытые горизонты подземных вод, безнапорные и обладающие напором, с неоднородным 
химическим составом;  

- геологические и инженерно-геологические процессы оказывают влияние на выбор 
проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов; 

- специфические грунты в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой имеют 
широкое распространение и оказывают влияние на выбор проектных решений, строительство и 
эксплуатацию объектов; 

- техногенные воздействия и изменения освоенных территорий оказывают существенного 
влияния на выбор проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий. 

Из неблагоприятных физико-геологических процессов следует отметить подтопленность и 
потенциальную подтопляемость участков, пучинистость грунтов, неустойчивость в стенках 
котлована и траншей песков в водонасыщенном состоянии при динамическом воздействии 
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механизмов, наличие в разрезе специфических грунтов.  
Затопление паводковыми водами пойменных участков реки Волги возможно в границах 

расчетных уровней весеннего половодья, составляющих в створе проектируемого мостового 
перехода: Н1%  =  130,99 м абс.  

Н2%  =  130,70 м абс. 
Н10% = 129,59 м абс. 
Карстово-суффозионных процессов в пределах участка изысканий не отмечено. 
Территория расположена в пределах зоны, характеризующейся сейсмической 

интенсивностью менее 6 баллов. 
До глубины 4,0-35,0 м толща грунтов является неоднородной, в ее пределах выделяется 13 

инженерно - геологических элементов. Нормативные и расчетные значения характеристик 
грунтов, приведенные в таблице 4.2.2, действительны для не промороженных грунтов 
оснований при условии сохранения их природного сложения в процессе производства 
строительных работ. 

Подземные воды: 
Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к первой и второй надпойменным террасам 

реки Волги. 
Грунтовые воды в пределах первой террасы вскрыты на глубине 2,3 – 3,6 м (в насыпи 

путепровода 7,8-8,9 м) в аллювиальных песчаных отложениях. Воды характеризуются 
прирусловым типом режима и полностью зависят от колебаний уровня в реке. Уровень 
зафиксирован на отметках 127,51 – 130,20 м абс. 

Грунтовые воды в пределах второй террасы вскрыты на глубине 0,6 – 4,5 м (в насыпи 
путепровода 6,1 - 12,5 м) в песчаных отложениях. Уровень зафиксирован на отметках 131,11 – 
137,33 м абс. 

По характеру подтопления участок относится к подтопленным территориям (с глубиной 
залегания уровня подземных вод менее 3 м) или неподтопленным потенциально подтопляемым 
территориям - территории, на которых вследствие неблагоприятных природных и техногенных 
условий в результате их строительного освоения или в период эксплуатации возможно 
повышение уровня подземных вод, вызывающее нарушение условий нормальной эксплуатации 
сооружений, что требует проведения защитных мероприятий и устройства дренажей. 

Годовая амплитуда уровня аллювиального водоносного горизонта составляет 0,8-1,8 м.  
В период обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможно образование временного 

горизонта почвенно-грунтовых вод типа «верховодки» в техногенных грунтах. 
 Грунтовые воды не агрессивны к бетону на портландцементе, шлакопортландцементе и 

сульфатостойких цементах марки по водонепроницаемости W4 – W12 по всем параметрам и к 
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом 
смачивании.  

 Агрессивность вод к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля средняя.  
В результате локального загрязнения, в районе скважины 9, воды слабоагрессивны к 

арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Агрессивность вод к 
свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля высокая. 

При изысканиях в июне 2016г. (скв. 62а) уровенный режим грунтовых вод и их химизм не 
претерпел изменений. 

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по 
гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) является февраль-март (до 
начала снеготаяния) и август-сентябрь (при дефиците осадков в летнее время).  

Русавкинский водоносный подгоризонт Касимовского водоносного горизонта вскрыт 
повсеместно: в районе Горбатого моста - с глубины 25,2 – 29,1 м (отметки уровня 116,27 – 
119.83 м абс.), в районе Комсомольской площади - с глубины 13,5 – 20,3 м (отметки уровня 
116,50 – 120.26 м абс.) и в районе перехода через р. Волга – с глубины 0,2 – 11,4 (отметки 
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уровня 117,53 – 122.29 м абс.). По условиям залегания и режимообразующим факторам 
отнесены к артезианским. 

Воды не агрессивны к бетону на портландцементе, шлакопортландцементе и 
сульфатостойких цементах марки по водонепроницаемости W4 – W12 по всем параметрам и к 
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом 
смачивании.  

 Агрессивность вод к свинцовым оболочкам кабеля средняя, к алюминиевым - высокая.  
 Воды реки Волги не агрессивны к бетону на портландцементе, шлакопортландцементе и 

сульфатостойких цементах марки по водонепроницаемости W4 – W8 по всем параметрам и к 
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом 
смачивании.  

 Агрессивность данных вод к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля средняя и 
высокая.  

 Степень агрессивного воздействия подземных вод и вод р.Волги на металлические 
конструкции при свободном доступе кислорода на омываемых поверхностях – средняя. 

При изысканиях в июне 2016г. (скв. 62а) воды реки характеризуются как пресные, мягкие, с 
минерализацией 0,2 г/л, не агрессивные. 

Коррозионная агрессивность грунтов оценивается: 
 - по отношению к алюминиевой оболочке - средняя 
 - по отношению к свинцовой оболочке      -  высокая и средняя 
 - по отношению к углеродистой и низколегированной стали – средняя и высокая, степень 

агрессивного воздействия грунтов на строительные конструкции из углеродистой стали – от 
слабой до сильной. 

Грунты, залегающие выше уровня грунтовых вод, не агрессивны:  
- к бетону на портландцементе, шлакопортландцементе, сульфатостойких цементах марки по 

водонепроницаемости W4–W20; за исключением техногенных грунтов путепровода по 
Петербургскому шоссе (скв. 40,44,45 - лист 5 чертежа № 1609-ИГИ-1), слабоагрессивных (по 
содержанию сульфатов) к бетону на портландцементе марки по водонепроницаемости W4, 

- на арматуру в тонкостенных железобетонных конструкциях. 
Агрессивность грунтов, расположенных ниже уровня подземных вод, к бетону оценивается 

по характеристикам подземных вод. 
Критерии биокоррозионной агрессивности грунтов отмечены на глубине 1,0 м, реже – до 2 м, 

в техногенных грунтах и на глубине 3,0 м в суглинках в скв. 9 у начала проектируемого 
Петербургского шоссе. 

Исходя из инженерно-геологических условий участка изысканий, в проекте следует учесть: 
- подтопленность или потенциальную подтопляемость участков; 
- неоднородность грунтов оснований сооружений, наличие крупнообломочного материала в 

виде крупных галек на различных глубинах в аллювиальных и ледниковых отложениях; 
- наличие в аллювиальных песках беспорядочно залегающих линз и прослоев суглинков, 

предопределяющих риск возникновения неравномерных осадок фундаментов различных частей 
сооружения, возникающих за счет разницы во времени консолидации песчаных и глинистых 
грунтов; 

предусмотреть: 
- защиту металлических конструкций от агрессивного воздействия подземных вод, грунтов, 
- дренаж. 
При проектировании котлованов под фундаменты и другие подземные конструкции ниже 

уровня подземных вод необходимо предусматривать мероприятия по осушению (устройство 
приямков, водоотлив,..). 

Нормативная глубина сезонного промерзания, на открытой оголенной от снега площадке, 
составляет для песка пылеватого и мелкого 1,54 м, песка средней крупности и гравелистого 1,65 
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м, суглинка - 1,26 м. 
Группы грунтов по степени пучинистости и разновидности грунтов по относительной 

деформации пучения представлены в таблице 3.6. 
Таблица 3.6 

 
ИГЭ №

 

Грунт 

ГОСТ 25100-2011, 
табл. Б.27 

СП 22.13330.2011  
п. 6.8 

 
СП 34.13330.2012 

табл. В.6,7,8 

2, 
 
3,3б 

Техногенный 
грунт 
Песок  

пылеватый 

средне- 
пучинистый 

относительная 
деформация 

пучения 
3,5< εfh ≤7,0% 

V группа 
чрезмерно пучинистый, среднее значение 
относительного морозного пучения при промерзании 
1,5 м, 10% 

6,6б Песок мелкий 
 слабопучинистый 

относительная 
деформация 

пучения 
1,0≤ εfh ≤3,5% 

III группа 
пучинистый, среднее значение относительного 
морозного пучения при промерзании 1,5 м, 4-7% 

 
5  

 
Суглинок  

легкий 

III группа, 
пучинистый, 
среднее значение относительного морозного 
пучения при промерзании 1,5 м, 4-7% 

2а 
 
4а,4.4б
 
12 
 

Техногенный 
грунт 

Песок средней 
крупности 

Песок  
гравелистый 

непучинистый 
относительная 
деформация 

пучения εfh<1,0% 

II группа, 
слабопучинистый, среднее значение 
относительного морозного пучения при промерзании 
1,5 м, 1-2% 

 
8 

 
Суглинок  

легкий 

III группа, 
пучинистый, 
среднее значение относительного морозного 
пучения при промерзании 1,5 м, 4-7% 

 

Следует рассмотреть необходимость применения мероприятий, уменьшающих силы и 
деформации морозного пучения. 

Номера грунтов по трудности разработки, согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001, приведены в 
таблице 4.2.2 отчета и на инженерно-геологических профилях. 

В качестве естественного основания фундаментов следует рассматривать все грунты, за 
исключением грунтов ИГЭ № 2, 2а подлежащих прорезке на полную мощность, ИГЭ № 1 - 
рекультивации.  

Для рыхлых песков ИГЭ № 4а предусматривать мероприятия по своевременному, до 
возведения сооружения, уменьшению деформируемости основания.  

Основания, сложенные элювиальными грунтами ИГЭ № 9, должны проектироваться  с  
учетом их  значительной  неоднородности по глубине и в плане,  склонности  к снижению 
прочности. 

При производстве земляных работ руководствоваться требованиями СНиП.02.01-87. При 
применении фундаментов на естественном основании рекомендуется соблюдать требования  
СП 22.13330.2011; при применении свайных фундаментов СП 24.13330.2011. 

Настоящие изыскания выполнены для условий, предусмотренных техническим заданием. В 
случае изменения этих условий или переноса сооружения в плане, изыскания должны быть 
дополнены. 
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4 Основные проектные решения 
Проектное решение по строительству нового моста включает в себя трассировку участков 

подхода по категории магистральной улицы общегородского значения регулируемого 
движения. Расчетные параметры приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 таблица 8. 
Трассировка улицы проводится вдоль существующей железной дороги Москва – Санкт – 
Петербург, проектируемый автомобильно-дорожный мост, находится на расстоянии 43 м (в 
свету) от существующего железнодорожного моста.  

Подключение проектируемой улицы к существующей УДС, на правом берегу, 
осуществляется развязкой кольцевого движения в одном уровне. Кольцевая развязка 
обеспечивает движение по проектируемой улице, проспекту Ленина, проспекту Калинина, 
проспекту М. Конева и 1 улице за линией Октябрьской железной дороги.  

Проектное решение по строительству моста включает в себя реконструкцию существующего 
железнодорожного путепровода через пр-т Калинина. Проект предусматривает увеличение 
подмостового габарита до нормативного и расположения дополнительных полос движения для 
правого поворота. 

Подключение проектируемой улицы к существующей УДС, на левом берегу, осуществляется 
двухуровневой развязкой типа обжатый клеверный лист. Проектируемая развязка подключает 
проектируемую улицу к Петербургскому шоссе. Одним из элементов развязки является 
существующий реконструируемый путепровод через железную дорогу. 

Проектное решение по строительству моста включает в себя реконструкцию существующего 
путепровода через железную дорогу. Проект предусматривает увеличение подмостового 
габарита до нормативного и уширение существующего путепровода до 4х полос движения. 

Один из намеченных Генеральным планом новых мостовых переходов находится в створе 
обходной дороги (перспектива развития улично-дорожной сети г. Тверь) и является объектом 
настоящего проектирования. 

Для возможности последующей реализации проекта обходной дороги проектом 
предусматривается: 

- мост через р. Волга запроектирован с 6 полосами движения; 
- подмостовой габарит путепровода через железную дорогу на Петербургском шоссе 

запроектирован с возможностью перспективного уширения проезжей части проектируемой 
дороги в рамках реализации обходной дороги; 

- геометрия пересечения в одном уровне на Комсомольской площади предусматривает 
возможность последующего расположения путепровода транспортной развязки. 

Реализация обходной дороги увязана с перспективой строительства набережных р. Волга и 
развитием улично-дорожной сети города. Исходными данными для проектирования послужил 
ППТ разработанный МУП «Горпроект». 

Настоящим проектом предусмотрено подключение нового моста через р. Волгу к 
реконструируемой транспортной развязке с Петербургским шоссе и реконструируемому 
пересечению в одном уровне на Комсомольской площади автомобильной дорогой с 4-мя 
полосами движения. Количество полос движения определено расчетом.  

Перспективная интенсивность движения 78 900 авт./сут приведена на реализацию обходной 
дороги намеченной в Генеральном плане г. Тверь. 

Утвержденным к разработке проектной документации вариант является: 
- строительство транспортной развязки с Петербургским шоссе; 
- реконструкцию автодорожного путепровода на Петербургском шоссе; 
- реконструкцию железнодорожного путепровода через пр. Калинина; 
- строительство транспортного примыкания к пр. Калинина (без учета строительства 

Кольцевой автомобильной дороги). 
Перспективная интенсивность движения для этого утвержденного варианта составляет 59 

600 авт./сут. 
Так как проектируемая автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта и 

является магистральной улицей общегородского значения регулируемого значения, расчет 
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необходимого количества полос проводился на основании максимальной часовой 
интенсивности и пропускной способности для оптимального уровня обслуживания движения 
(ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности 
автомобильных дорог»). В соответствии с результатами расчёта для обеспечения оптимального 
уровня обслуживания движения С необходимо и достаточно обустройство 4 (2+2) полос 
движения. Расчетные коэффициенты загрузки движением мостового перехода на год ввода 
объекта в эксплуатацию и на 2036 г. (без учета строительства Кольцевой автомобильной 
дороги) при обустройстве 4 полос движения в оба направления составляют 0,51 и 0,65 
соответственно. 

Реализация строительства мостового перехода, в рамках настоящего проекта, предусмотрена 
в несколько этапов. 

Первый этап включает в себя: 
 - строительство автомобильной дороги от Петербургского шоссе к мостовому 

переходу через р. Волгу; 
 - строительство мостового перехода через р. Волгу; 
 - строительство автомобильной дороги от мостового перехода через р. Волгу до 

транспортной развязки на Комсомольской площади; 
 - строительство съездов № 1, 4, 7 транспортной развязки с Петербургским шоссе; 
 - строительство транспортной развязки на Комсомольской площади (без 

реконструкции проспекта Ленина и Калинина); 
 - строительство зданий РЖД (мостоцеха). 

Второй этап включает в себя: 
 - строительство транспортной развязки с Петербургским шоссе; 
 - реконструкция автодорожного путепровода на Петербургском шоссе. 

Третий этап включает в себя: 
 - реконструкция железнодорожного путепровода через пр. Калинина; 
 - реконструкция проспекта Ленина и Калинина. 

Основанием при разработке проекта строительства автомобильного моста через реку Волга в 
г. Тверь были Генеральный план г. Твери (решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 
193(394)), программа социально-экономического развития Тверской области на период до 2020 
г. 

Проектирование велось на основании материалов ППТ разработанных МУП 
«Тверьгражданпроект» 

Начало проектируемого участка автомобильной дороги находится на ул. 1-ая За Линией 
Октябрьской ж/д, в 50 метрах от автомобильного моста через реку Тьмака. В начале 
проектируемого участка расположена кольцевая развязка движения следующих улиц: ул. 1-ая 
За Линией Октябрьской ж/д; пр. Калинина; проектируемая новая автомобильная дорога; пр. 
Ленина; ул. М. Конева. В соответствии с Генеральным планом г. Тверь и материалами ППТ, для 
обеспечения движения общественного транспорта предусмотрен прямой проезд по пр. Ленина – 
пр. Калинина. В участок проектирования по пр. Калинина попадает пересечение с железной 
дорогой во втором уровне. Существующий железнодорожный путепровод не отвечает 
требованиям современной НТД и ТУ железной дороги по параметрам вертикальных и 
горизонтальных габаритов. Проектом предусматривается его реконструкция с понижением 
отметок проезжей части пр. Калинина под путепроводом. В соответствии с проектным 
продольным профилем назначена граница проектирования по пр. Калинина. Назначенная 
граница проектирования принята за ПК01 по пр. Калинина – пр. Ленина. Длина проектируемого 
участка пр. Калинина – пр. Ленина составляет 282,5 м и заканчивается на пересечении с ул. 
Кирова ПК21+82,5. Начало проектирования примыкающего участка ул. М. Конева ПК03 
расположено на оси проектируемого кольцевого движения Комсомольской площади 
ПК22+40,82 длина проектируемого участка составляет 24,18м и заканчивается на ПК03+24,18. 
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Начало проектирования примыкающего участка ул. 1-ая За Линией Октябрьской ж/д ПК04 
расположено на оси проектируемого кольцевого движения Комсомольской площади 
ПК22+88,28, длина проектируемого участка составляет 30,64м и заканчивается на ПК04+30,64. 
В связи с изменением вертикальных отметок по пр. Калинина в зоне примыкания к нему 
проезда к гаражам ПК01+92 проектной документацией предусматривается реконструкция 
участка проезда, длинной 65.9 м начало пикетажа ПК05 расположено на примыкании оси 
проезда к оси пр. Калинина. Начало проектируемой новой автомобильной дороги вдоль линии 
ж/д с мостом через р. Волга ПК0 расположено на оси проектируемого кольцевого движения 
Комсомольской площади ПК02+87,66 и имеет длину 2990,69 м.  

Участок проектирования кольцевой развязки движения на Комсомольской площади 
расположен на территории сложившейся плотной городской застройки, и вписан в элементы 
существующей улично-дорожной сети города и объекты инфраструктуры городской среды. 

Новая проектируемая автомобильная дорога вдоль железной дороги пересекает реку Волга, 
на участке пересечения проектом предусматривается строительство нового моста. Начало моста 
через р. Волга ПК7+66,29, конец моста ПК 11+15.84. Мост запроектирован с учетом 
перспективного строительства набережных р. Волга. На участке подходов к мосту проектом 
предусматривается строительство проездов для обслуживания локальных очистных 
сооружений ливневого стока. На ПК21+46 предусмотрен разворот. На ПК25+38.13 проектом 
предусмотрен съезд на прилегающую к основному ходу улично-дорожную сеть района. 

Проектируемая новая автомобильная дорога заканчивается примыканием в разных уровнях к 
Петербургскому шоссе. Путепровод примыкания располагается по оси Петербургского шоссе и 
пересекает существующие пути железной дороги с учетом перспективного развития ж/д и 
основной ход проектируемой автомобильной дороги. Проектом предусмотрена реконструкция 
путепровода в связи с необеспеченностью требуемых действующей НТД и ТУ железной дороги 
вертикальных и горизонтальных габаритов. Форма развязки имеет элементы «сплющенный 
клеверный лист» для условий городской плотной капитальной застройки. Участок 
реконструкции Петербургского шоссе начинается на ПК0, в месте пересечения с подъездом к 
больнице и гаражному кооперативу. Начало путепровода через железную дорогу располагается 
на ПК3+92,03, конец путепровода на ПК 5+25.42. Конец проектируемого участка 
Петербургского шоссе расположен на ПК6+84.07. 

Для увязки проектируемых участков автомобильных дорог и проездов с параметрами 
существующих элементов улично-дорожной сети проектом предусмотрено устройство 
переходных участков. 

Дорожная часть проектной документации разделена на 2 комплекта. Линия разделения 
проходит по ПК 18+00. В первый участок проектирования (ТКР1.1) входит круговое 
пересечение на Комсомольской площади и основной ход проектируемой магистрали, с мостом 
через реку Волга.  

Во второй участок проектирования (ТКР1.2) входит основной ход проектируемой 
магистрали от ПК 18+00 до конца, с развязкой Петербургского шоссе. 

Проектом предусматривается благоустройство территории. 
Проект строительства моста включает в себя реконструкцию путепровода через железную 

дорогу на Петербургском шоссе, устройство водопропускной трубы через существующую 
канаву, мост через реку Волгу, реконструкцию железнодорожного путепровода через пр-т 
Калинина. 

Проектом предусматривается устройство закрытого дождевого водоотвода с подключением 
очистных сооружений (ЛОС). В местах пересечения проезжей части автомобильной дороги 
предусматривается устройство футляров. 

Проектом предусматривается строительство проездов для обслуживания ЛОС. С целью 
снижения активности карстообразования и регулирования течения карстового процесса на 
исследуемой территории рекомендуется: 
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1. Необходим регулярный визуальный осмотр состояния автомобильного полотна, 
железнодорожного земполотна проектируемых объектов дорожной инфраструктуры и несущих 
конструкций зданий и сооружений с целью выявления симптомов карстовых и карстово-
суффозионных деформаций. Обнаружение симптомов деформации и оповещение об этом факте 
специалистов-карстоведов способствуют профессиональной оценке опасности развития 
карстовосуффозионного процесса и своевременному проведению адекватных риску 
противокарстовых мероприятий. 

2. При возникновении в ходе эксплуатации объектов воронок, образовавшихся вследствие 
свежих провалов или локальных оседаний под сооружениями или в зоне их влияния 
необходима их ликвидация. При образовании провалов допустима засыпка провальной воронки 
слабоводопроницаемым материалом (например, глиной или суглинком). Необходимо 
проведение специальных исследований на предмет выявления на участке провала опасных 
карстовых полостей, т.к. в 20% случаев в непосредственной близости от провала за время, 
соизмеримое со сроком службы сооружений, происходит повторный провал.  

3. Для шумозащитных экранов, являющихся объектами III (пониженного) уровня 
ответственности, согласно п. 8.3.1.2, приложению Е СП 116.13330.2012 и п. 6.11.13 СП 
22.13330.2012 допускается ограничиваться визуальным осмотром состояния их конструкций и 
профилактическими мероприятиями в виде регулирования поверхностного стока и его 
водоотведение.  

4. Принимаемые проектные решения должны обеспечивать устойчивость и безаварийную 
эксплуатацию сооружений в случае образования карстовых деформаций в основании 
фундаментов проектируемых сооружений или на поверхности земли с расчетными диаметрами, 
указанными в таблице 8. При проектировании оснований на сваях-стойках следует 
руководствоваться расчетным диаметром под основанием сваи. 40 Инв. № по дл. По дп. и дата 
Взам. инв. № Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 34-ИКИ-ТЧ 37 Лист Формат A4 При 
проектировании фундаментов на висячих сваях следует учесть, что в результате суффозионных 
процессов возможно разуплотнение четвертичных песков, в результате чего по боковой 
поверхности свай могут быть сформированы ослабленные зоны. При проектировании таких 
фундаментов в результате возникновения в песках ослабленных зон также нужно 
руководствоваться размером диаметра провала на поверхности земли, приведенным в таблице 
8. При остальных вариантах фундаментов и при заложении фундаментов на поверхности 
следует руководствоваться величиной расчетного диаметра на поверхности земли.  

5. При проектировании опор искусственных сооружений, с учетом срока службы 
сооружений, следует учитывать возможность развития карстовых деформаций под подошвой 
сваи и предусматривать конструктивные мероприятия, снижающие неблагоприятное 
воздействие карстово-суффозионных процессов на фундаменты. В качестве конструктивных 
мероприятий при выполнении расчетов фундаментов (расчетов свай и монолитных ростверков) 
необходимо учитывать возможность исключения из состава фундамента одной любой сваи, а 
дополнительные усилия, возникающие в сваях, должны быть восприняты оставшимися сваями 
фундамента.  

6. В качестве мер, направленных на предотвращение техногенной активизации карста, для 
всех рассматриваемых объектов проектом следует предусмотреть мероприятия по 
регулированию и отведению поверхностного стока согласно пп. 8.3.3.1-8.3.3.2 СП 
116.13330.2012.  

7. Для конструктивной защиты земполотна следует руководствоваться значениями 
расчетных диаметров на поверхности. В качестве профилактических мероприятий следует 
закладывать регулирование поверхностного стока и его водоотведение. 

Проектом предусматривается устройство автобусных остановок с полосой для остановки. 
Посадочная площадка предусмотрена с покрытием из асфальтобетона, оборудована городскими 
павильонами ГА «Элегант К». Тротуары запроектированы с учетом требований СП 59. 13330. 
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Для безопасного движения пешеходов через проезжую часть проектом предусмотрено 
устройство пешеходных переходов оборудованных техническими средствами организации 
дорожного движения и светофорами с кнопкой вызова переключения фаз. 

Проектируемые автомобильные дороги и съезды транспортных развязок пересекают 
существующие инженерные коммуникации, см. Раздел 6 Пояснительной записки 
«Искусственные сооружения, инженерные коммуникации» таблица 6.1. 

На основании проекта планировки территории разработанных МУП «Тверьгражданпроект» 
определен перечень подлежащих сносу зданий и сооружений. Был разработан проект 
организации работ по сносу Проект организации работ по сносу (демонтажу).  

 

4.1 Основные технические параметры 
Основные технические параметры приняты по СП 42.13330.2011 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений для: 
 Петербургское шоссе – магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения 2-го класса 4 полосы движения.  
 пр. Калинина – магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения 2-го класса 4 полосы движения. 
 пр. Ленина – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 

2-го класса 4 полосы движения. 
 ул. Маршала Конева – магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения 2-го класса 4 полосы движения.. 
Таблица 4.1 

1 Категория проектируемой дороги Магистральная улица общегородского 
значения регулируемого движения 

(2-го класса) 

2 Расчетная скорость движения 80 км/ч 

3 Количество полос движения 4 

4 Ширина полосы движения 3.5м 

5 Ширина тротуаров 3м 

6 Ширина укрепленной полосы 0.5м 

7 Наибольший продольный уклон 50‰ 

8 Наименьший радиус вертикальных 
кривых 

 

 выпуклых 5000м 

 вогнутых 2900м 

9 Наименьший радиус горизонтальных 
кривых 

1300м 

 

Перспективная интенсивность движения 78 900 авт./сут приведена на 2036 год с 
завершением работ по строительству Кольцевой автомобильной дороги, увеличение количества 
полос движения на подходах к мостовому переходу до 6, строительство перспективы развития 
транспортной развязки с Петербургским шоссе, строительство автодорожного путепровода 
через Комсомольскую пл. 

При реализации нашего проекта, который включает в себя реконструкцию транспортной 
развязки с Петербургским шоссе, реконструкцию автодорожного путепровода на 
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Петербургском шоссе, реконструкцию железнодорожного путепровода через пр. Калинина и 
реконструкцию транспортного примыкания к пр. Калинина (без учета строительства Кольцевой 
автомобильной дороги) перспективная интенсивность движения на 2036 год составляет 59 600 
авт./сут. 

Согласно п. 5.23 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» число полос движения на 
дорогах устанавливают в зависимости от интенсивности движения. Необходимое число полос 
движения определяется технико-экономическим расчетом с учетом рациональной загрузки 
дороги, характеризуемой коэффициентом загрузки. 

Проектируемая автомобильная дорога проходит по территории населенного пункта и в 
соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» относится к 
магистральной улице общегородского значения 2-го класса - регулируемого движения. 

Согласно ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной 
способности автомобильных дорог» коэффициент загрузки z определяется отношением 
фактической интенсивности движения к практической пропускной способности участка дороги 

z = N/P, 
где N - интенсивность движения, авт./ч; 
Р - практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч.  
При оценке практической пропускной способности в конкретных дорожных условиях 

рекомендуется использовать уравнение: 
P = βРmax, 
где Рmax - максимальная практическая пропускная способность, легковых авт./ч; 
β - итоговый коэффициент снижения пропускной способности, равный произведению 

частных коэффициентов β = β1 ∙ β2 ∙ β3 . β17. 
Максимальная практическая пропускная способность Рmax устанавливается на эталонном 

участке при благоприятных погодно-климатических условиях и транспортном потоке, 
состоящем только из легковых автомобилей. 

При расчетах пропускной способности величины максимальной практической пропускной 
способности принимается 2200 легковых авт./ч по одной полосе для четырехполосных 
автомобильных дорог с разделительной полосой.  

Коэффициенты уровня загрузки движением мостового перехода на год ввода объекта в 
эксплуатацию и на 2036 г. (без учета строительства Кольцевой автомобильной дороги), при 
условии обустройства 4 полос движения на подходах к мостовому переходу, составят 0,51 и 
0,65 соответственно.  

Согласно ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной 
способности автомобильных дорог» рассчитанные коэффициенты загрузки соответствуют 
уровню обслуживания движения С (коэффициент загрузки 0,45-0,70), что характеризует работу 
автодороги как наиболее эффективную. В соответствии с п 4.29 ОДМ 218.2.020-2012 
определение уровня обслуживания движения необходимо для обоснования числа полос 
движения как на всей дороге, так и на ее отдельных участках (в первую очередь на тех, где в 
дальнейшем будет затруднена реконструкция: большие мосты; участки, проходящие через 
плотную застройку; участки с высокими насыпями и эстакадами и др.). На основании 
проведенного расчета уровней загрузки и обслуживания движения было определено 
оптимальное количество полос движения – 4. 

 

4.2 Поперечный профиль.  
Поперечный профиль разработан с учетом СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и СП 

42.13330.2012 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
при разработке планировочного решения учитывались требования Рекомендаций по 
проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений». 

Пикетаж основного хода принят условный, с нулевым пикетом, соответствующим 
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примыканию основного хода к кольцевому проезду Комсомольской площади. 
Поперечные профили назначены по нормам, для магистральной улицы общегородского 

значения регулируемого движения. Ширина тротуаров принята 3м. 
Поперечный профиль моста через р. Волга назначен с учетом последующей возможности 

реализации строительства Кольцевой дороги, с шириной полосы движения 3.75 м. Проектом 
предусматривается устройство полосы движения для маршрутного пассажирского транспорта 
шириной 4,0 м. На подходах к мостовому сооружению через р. Волга предусмотрен 
переходный участок к поперечному профилю автомобильной дороги общегородского значения 
регулируемого движения с шириной полосы движения 3.5 м. 

Количество полос на участках проектируемых дорог назначено в соответствии с расчетом 
интенсивности движения, проектом предусматривается устройство уширения проезжей части и 
устройство накопительных полос перед пересечениями со светофорным регулированием. На 
подходе к развороту через разделительную полосу предусмотрено устройство переходно-
скоростных полос. 

В соответствием с техническим заданием на проектирование, проектной документацией 
предусматривается устройство велосипедной дорожки, двухполосной со встречным движением, 
шириной 2.5 м. На участках расположения велодорожки на мосту через р. Волга и подходах к 
мостовому сооружению на насыпи, а также вдоль сквера на Комсомольской площади проектом 
предусмотрено устройство велопешеходной дорожки с разделением пешеходного и 
велосипедного движения шириной 4 м. Наименьший радиус кривых в плане для велосипедной 
дорожки приняты: 50 м при отсутствии виража; 20м при устройстве виража. 

Проектом предусматривается благоустройство территории. 
Проект строительства моста включает в себя реконструкцию путепровода через железную 

дорогу на Петербургском шоссе, устройство водопропускной трубы через существующую 
канаву, мост через реку Волгу, реконструкцию железнодорожного путепровода через пр-т 
Калинина. 

Проектом предусматривается устройство закрытого дождевого водоотвода с подключением 
очистных сооружений (ЛОС). В местах пересечения проезжей части автомобильной дороги 
предусматривается устройство футляров. 

Проектом предусматривается устройство автобусных остановок. Устройство кольцевого 
движения троллейбусов. 

Проектом предусматривается установка силового барьерного ограждения, пешеходных 
ограждений и технических средств организации дорожного движения. 

 

4.3 Вертикальная планировка. Допуски 
Проект вертикальной планировки разработан с учетом проектных отметок мостового 

сооружения, а также с учетом существующих отметок. Продольный профиль запроектирован, с 
использованием программного комплекса ROBUR, по оси проезжей части и имеет уклоны от 
0‰ до 50‰.. Продольный профиль составлен в абсолютных отметках. Система высот и 
координат – Балтийская. 

Проезжая часть принята двухскатная. Поперечные уклоны изменяются от 20‰ до 40‰ на 
виражах. 

Допуски: 
Отклонение от проектных отметок не должно превышать 10 мм. 
Минимальный продольный уклон по лотку проезжей части 4‰.  
Уменьшение уклонов не допускается, увеличение возможно при условии соблюдения 

алгебраической разности уклонов менее 10‰.  
Максимальные поперечные уклоны не должны превышать 40‰. 
Минимальные поперечные уклоны не должны быть менее 5‰. 
Уклоны обочин не должны быть менее 10‰ и более 40‰ в поперечном направлении и более 

40‰ в продольном направлении. 
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Ровность: 
Максимальный просвет под трехметровой рейкой не должен превышать 10 мм. При 

использовании трехметровой рейки не более 5‰ измерений могут иметь значения просветов в 
пределах от 7 до 10 мм, остальные – до 7 мм. 

При необеспечении вышеперечисленных условий работа подрядчиком должна быть 
переделана. При несоблюдении допусков возможно оговорить в договоре более жесткие 
условия с денежными штрафами, компенсациями. 

 

4.4 Дорожные одежды 
Проектируемая дорога является Магистральной улицей общегородского значения 

регулируемого движения. При расчете конструкции дорожной одежды использовался 
программный комплекс ROBUR.  

При проектировании конструкции дорожной одежды рассматривалось два варианта 
конструкции: с 2-х и 3-х слойным асфальтобетоном. В соответствии с расчетом и 
истираемостью верхнего слоя асфальтобетона в процессе эксплуатации автомобильной дороги, 
рекомендуемым вариантом принята конструкция с 3-х слойным асфальтобетоном. 

На границе проектных и существующих конструкций проектной предусматривается 
конструкция сопряжения с использованием георешетки «Armatex RSR»50x50.  

 

1 тип: дорожная одежда проезжей части основного хода. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  8см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  10см 

4 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  23см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  22см 

 Грунт песок средней крупности  

2 тип: дорожная одежда проезжей части основного хода. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  8см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  10см 

4 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный 1 
марки по способу заклинки ГОСТ 8267-93  25см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  22см 

 Грунт песок мелкий  
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3 тип: дорожная одежда проезжей части основного хода. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  8см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  10см 

4 Щебень гранитный фракционированный уложенный по способу заклинки 
ГОСТ 8267-93  30см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  25см 

 Грунт песок пылеватый  

4 тип: дорожная одежда проезжей части ул. М. Конева. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  7см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  8см 

4 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  28см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  22см 

 Грунт песок средней крупности  

5 тип: дорожная одежда проезжей части ул. За Линией Октябрьской ж/д 1-я. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  7см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  9см 

4 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  27см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  24см 

 Грунт песок средней крупности  

6 тип: дорожная одежда проезжей части подъездов к ЛОС1 и ЛОС2. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип В  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 



 
 

 

       Акционерное Общество
       «Институт Гипростроймост –

       Санкт-Петербург»
 

6 - Зам. 636-19  15.10.19 
0136200003612005397-ППО.ПЗ 

Лист 
5 - Зам. 587-19  18.09.19 41 Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

 

46 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  8см 

3 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  26см 

4 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  40см 

7 тип: дорожная одежда участков сопряжения этапов на Комсомольской прощади. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип Б  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  7см 

3 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  26см 

8 тип: дорожная одежда Петербургского шоссе. 
1 этап: Петербургское шоссе ПК 0+00.00 - ПК1+25.23; Съезд №1; Съезд №4; 
2 этап: Петергбургское шоссе ПК6+79.37 -  ПК7+05.13;  

Съезд №2 ПК1+44-ПК2+38.13; Съезд№3 ПК0+00.00 – ПК0+47.02; 
Съезд №5 ПК0+00.00 - ПК0+13.51, ПК0+96.59- ПК1+23.93; 
Съезд №6 ПК0+00.0 – ПК0+28.72;  

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  7см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  9см 

4 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  25см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  32см 

 Грунт песок пылеватый  

9 тип: дорожная одежда Петербургского шоссе. 
1 этап: Петербургское шоссе ПК 1+25.23 - ПК1+61.76; Съезд №7; 
2 этап: Петергбургское шоссе ПК1+61.76 -  ПК6+79.37; 
Съезд №2 ПК0+00 – ПК1+44;Съезд №5 ПК0+13.51 - ПК0+96.59; 
Съезд №6 ПК0+28.72 – ПК0+83.15;  

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  7см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  9см 
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4 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  21см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  25см 

 Грунт песок мелкий  

10 тип: дорожная одежда участка сопряжения на Петербургском шоссе. 

1 этап: Петербургское шоссе ПК 1+61.76 – ПК2+70.04;  

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип Б  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  7см 

3 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  28см 

4 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  38см 

 Грунт песок мелкий  

11 тип: дорожная одежда проезда вдоль съезда N1. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип Б  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  9см 

3 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  22см 

4 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  55см 

 Грунт песок мелкий  

12 тип: дорожная одежда пр. Калинина. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  8см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  9см 

4 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  27см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  22см 
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13 тип: дорожная одежда пр. Ленина. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип А  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  8см 

3 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  10см 

4 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  29см 

5 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  22см 

14 тип: дорожная одежда проезда к гаражам. 

1 
Горячий щебеночный плотный асфальтобетон мелкозернистый тип Б  
1 марки по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*, с 
использованием щебня изверженных пород М1000 

 5см 

2 Горячий щебеночный пористый асфальтобетон крупнозернистый 1 марки 
по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*.  9см 

3 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  22см 

4 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф > 1 м/сут  35см 

15 тип: дорожная одежда тротуаров, велоcипедных (велопешеходных) дорожек и 
разделительных полос. 

1 Горячий песчаный плотный асфальтобетон тип Г 1 марки по ГОСТ 9128-
2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*,   3.5см 

2 Горячий песчаный высокопористый асфальтобетон 2 марки по ГОСТ 
9128-2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*,  3см 

3 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  15см 

4 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф >1 м/сут  20см 

16 тип: дорожная одежда тротуаров, велоcипедных (велопешеходных) дорожек и 
разделительных полос 

1 Вибропрессованная бетонная плитка по ГОСТ 17608-91  8см 

2 Монтажный слой из цементно-песчаной смеси 1:10 СП-82-101-98  4см 

3 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  15см 

4 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф>1 м/сут  30см 

17 тип: дорожная одежда технологического тротуара (отмостки) вдоль подпорных 
стен по Петербургскому шоссе 

1 Горячий песчаный плотный асфальтобетон тип Г 1 марки по ГОСТ 9128-
2013 на битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90*,   4см 
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2 Щебень гранитный фракционированный М1000 фр. 40-70 уложенный по 
способу заклинки ГОСТ 8267-93  15см 

3 Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 с Кф >1 м/сут  20см 

 
 

4.5 Основные решения по обеспечению условий 
жизнедеятельности маломобильных групп населения 

Для обеспечения удобства передвижения престарелых людей и инвалидов проектом в 
соответствии со СП 42.13330.2016 и ВСН 62-91* предусмотрены следующие мероприятия: 

- Пересечение тротуаров с въездами в одном уровне; 

- Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках 
должна быть не менее 2,0 м.; 

- На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной 
не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть. 

- высота бортового камня в зоне пешеходного перехода не превышает 1.5 см; 
- Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. 
- Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов 

и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. 
- Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев, расположенных на путях 

следования, вместо типовых предупреждающих указателей допускается применять сплошное 
круговое предупредительное мощение, укладку плоских приствольных решеток с расстоянием 
между внешним и внутренним диаметрами не менее 0,5 м или обустройство круговых 
тактильно-контрастных указателей глубиной 0,5-0,6 м 

- Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из 
твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность 
должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН, в условиях сырой 
погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН. 

- Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. Если дренажные 
решетки размещаются на путях движения МГН, то ребра решеток должны располагаться 
перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью. 
Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно 
применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не 
должен превышать 0, 018 м. 

 

5 Отвод земель в постоянное и временное пользование  
Расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 

объекта, осуществлен на основании проектных данных по продольным профилям, которые 
увязаны с габаритами искусственных сооружений. Данными поперечных профилей которые 
увязаны с существующей застройкой в плановом и высотном положении. Принятыми 
решениями по водоотводу, обременениями по техническим условиям и технической 
доступности сооружений для их технологического обслуживания. 

В процессе проектирования был установлен объем отвода земель для строительства и 
эксплуатации автомобильной дороги. 

Постоянный отвод – это площадь, занимаемая трассой и сооружениями непосредственно к 
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ним относящимися, а также площадь внутренних замкнутых контуров в пространстве, 
подлежащая изъятию на весь срок службы сооружения.  

Общая площадь постоянного отвода составляет – 235 148 кв. м; 
Полоса постоянного отвода назначена из условия минимизации сноса существующей 

застройки и в увязке с границами собственников. 
Временный отвод земель предусматривается под места складирования строительных 

материалов и переустройства инженерных сетей. По окончании строительных работ участки 
под временный отвод подлежат возвращению их прежним владельцам с компенсацией 
понесенных ими затрат, включая упущенную выгоду. 

Общая площадь временного отвода составляет 84 545 кв. м. 
 
Экспликация земельных участков, предоставленных для размещения постоянной 

полосы отвода автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры. 
Таблица 5.1 

 

№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

1 69:40:0100176:3 1 950 641 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование город 
Тверь/Муниципальное образование 

город Тверь/Общество с 
ограниченной ответственностью 

"Тверь Водоканал" 

3 69:40:0100176:13 59 376 3 053 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

4 69:40:0100176:47 32 32 
Земли 

населенных 
пунктов 

Ананьева Валентина 
Павловна/Муниципальное 
образование город Тверь 

6 69:40:0100176:978 29 27 
Земли 

населенных 
пунктов 

Нагаева Наталья 
Викторовна/Муниципальное 

образование город Тверь 

8 69:40:0100176:1099 67 67 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

9 69:40:0100176:1100 270 54 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

10 69:40:0100176:1103 28 28 
Земли 

населенных 
пунктов 

Северов Юрий 
Леонидович/Муниципальное 

образование город Тверь 

12 69:40:0100176:1125 31 31 
Земли 

населенных 
пунктов 

Давыдова Гёльфия 
Искандеровна/Муниципальное 

образование город Тверь 

13 69:40:0100176:1168 36 36 
Земли 

населенных 
пунктов 

Нилова Лидия 
Васильевна/Муниципальное 

образование город Тверь 
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№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

14 69:40:0100176:2515 30 546 2 175 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные отсутствуют 

15 69:40:0100176:2545 73 73 
Земли 

населенных 
пунктов 

Морозов Вадим 
Юрьевич/Муниципальное 
образование город Тверь 

16 69:40:0100176:3148 80 80 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

17 69:40:0100179:1 5 764 4 788 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

19 69:40:0300060:8 11 178 54 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

20 69:40:0300060:26 919 275 29 099 
Земли 

населенных 
пунктов 

Российская Федерация/Открытое 
акционерное общество "Российские 

железные дороги"/данные о 
правообладателе 

отсутствуют/Общество с 
ограниченной ответственностью 

"Фаворит"/Общество с 
ограниченной ответств. 

21 69:40:0100182:27 1 107 206 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

22 69:40:0300053:29 4 944 4 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

23 69:40:0300053:31 2 534 2 534 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

24 69:40:0300053:32 130 130 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

26 69:40:0300053:43 1 075 1 075 
Земли 

населенных 
пунктов 

Захаров Александр 
Альбертович/Муниципальное 

образование город Тверь 

27 69:40:0300053:44 2 697 890 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

29 69:40:0300056:5 2 475 1 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 
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№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

30 69:40:0300056:20 124 119 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

31 69:40:0300056:21 131 131 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

35 69:40:0300056:649 60 39 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование город 
Тверь 

36 69:40:0300059:10 5 612 385 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

38 69:40:0300059:26 106 106 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

39 69:40:0300059:27 30 30 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

40 69:40:0300059:28 122 122 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

41 69:40:0300059:29 9 287 9 247 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

42 69:40:0300059:30 4 909 711 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование город 
Тверь/Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя 

 
общеобразовательная школа № 

20"/Муниципальное образование 
город Тверь 

43 69:40:0300059:31 2 137 2 137 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

44 69:40:0300059:32 13 507 72 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

45 69:40:0100213:4 11 509 4 372 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 
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53 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

46 69:40:0100213:6 41 500 13 494 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Общество с 

ограниченной ответственностью 
"ДСК-Проект 3" 

47 69:40:0100213:9 47 103 6 377 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

48 69:40:0100213:14 19 516 604 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

49 69:40:0100213:15 155 192 7 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

50 69:40:0100213:26 130 128 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

51 69:40:0100178:1 369 894 61 163 
Земли 

населенных 
пунктов 

Российская Федерация/Открытое 
акционерное общество "Российские 

железные дороги" 

52 69:40:0100178:3 6 072 43 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

53 69:40:0100174:1 898 999 15 228 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

54 69:40:0100175:2 2 866 488 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

55 69:40:0100175:3 1 596 228 
Земли 

населенных 
пунктов 

Субъект Российской Федерации 
Тверская область/данные о 

правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

56 69:40:0100175:7 9 946 322 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

57 69:40:0100175:66 11 810 295 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 
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54 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

58 69:40:0100175:205 5 624 3 478 
Земли 

населенных 
пунктов 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Тверской 
 

области "Областная клиническая 
больница"/Муниципальное 
образование город Тверь 

59 69:40:0100175:207 2 002 2 001 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

61 69:40:0100175:941 43 43 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

62 69:40:0300061:38 17 356 2 656 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

64 69:40:0300081:27 21 258 1 896 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

70 69:40:0100179:2 13 491 194 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

71 69:40:0100176:95 26 13 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь/Абрамова 
Ксения Александровна 

72 69:40:0100176:106 29 1 
Земли 

населенных 
пунктов 

Кузнецова Нина 
Федоровна/Муниципальное 

образование город Тверь 

73 69:40:0100176:127 26 26 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Сурсимова Лариса 

Васильевна 

74 69:40:0100176:144 44 44 
Земли 

населенных 
пунктов 

Иванова Зинаида 
Львовна/Муниципальное 
образование город Тверь 

78 69:40:0100176:918 27 5 
Земли 

населенных 
пунктов 

Седых Александр Степанович 

79 69:40:0100176:1065 27 27 
Земли 

населенных 
пунктов 

Шичков Владимир 
Александрович/Муниципальное 

образование город Тверь 

81 69:40:0100176:1118 28 28 
Земли 

населенных 
пунктов 

Кириллов Алексей 
Александрович/Муниципальное 

образование город Тверь 
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55 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

82 69:40:0100176:1152 27 27 
Земли 

населенных 
пунктов 

Стрелков Георгий Иванович/ 
Муниципальное образование город 

Тверь 

85 69:40:0100176:2539 73 73 
Земли 

населенных 
пунктов 

Стребкова Анастасия 
Александровна 

86 69:40:0100176:2560 26 26 
Земли 

населенных 
пунктов 

Пинаева Тамара Рудольфовна 

87 69:40:0100176:2668 26 26 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

101 69:40:0300056:22 10 505 5 256 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

116 69:40:0100177:103 22 945 2 778 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

126 69:40:0100176:58 31 31 
Земли 

населенных 
пунктов 

Тетерин Андрей 
Вячеславович/Муниципальное 

образование город Тверь 

127 69:40:0300053:40 7184 100 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

201 69:40:0100174:8 15 234 
15 228 

(S учтена в 
участке 53) 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

211 69:40:0100213:48 15 383 
13 494 

(S учтена в 
участке 46) 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

218 69:40:0300058:10 1 452 2 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

222 69:40:0100176:192 24 24 - Муниципальное образование город 
Тверь 

223 69:40:0100176:193 30 30 - 
Бадышев Евгений 

Георгиевич/Муниципальное 
образование город Тверь 

224 69:40:0100176:195 24 21 - Муниципальное образование город 
Тверь 
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56 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

226 69:40:0100176:794 24 24 - 

Иванов Андрей Николаевич/Иванов 
Николай Николаевич/Иванова 

Светлана 
Васильевна/Муниципальное 

образование город Тверь 

227 69:40:0100176:871 24 24 - 

Путинцев Роман 
Викторович/Таргамадзе Яна 
Романовна/Муниципальное 

образование город Тверь 

228 69:40:0100176:952 24 24 - 
Смирнова Вера 

Ивановна/Муниципальное 
образование город Тверь 

229 69:40:0100176:969 24 24 - Усцова Марина Васильевна 

230 69:40:0100176:1074 24 7 - 
Петров Андрей 

Андреевич/Муниципальное 
образование город Тверь 

231 69:40:0300053:41 543 543 - Муниципальное образование город 
Тверь 

503 69:40:0100067 612 109 - Сведения отсутствуют 

504 69:40:0100175 19 276 18 315 - Сведения отсутствуют 

505 69:40:0100176 16 356 16208 - Сведения отсутствуют 

506 69:40:0300053 7 642 7 384 - Сведения отсутствуют 

507 69:40:0300056 13 572 12 743 - Сведения отсутствуют 

508 69:40:0300058 211 11 - Сведения отсутствуют 

Площадь постоянного 
отвода 235 148   

Земельные участки в фактических границах 
(не проходили процедуру государственного кадастрового учета) 

Таблица 5.2 

301 69:40:0100178:1 
69:40:0100175 349* 327** 

22** - Сведения отсутствуют 

302 69:40:0100178:1 
69:40:0100175 900* 837** 

63** - Сведения отсутствуют 

303 69:40:0100178:1 
69:40:0100175 999* 864** 

135** - Сведения отсутствуют 
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57 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

304 69:40:0100178:1 977* 387** - Сведения отсутствуют 

305 69:40:0100178:1 
69:40:0100175 3 462* 2 264** 

172** - Сведения отсутствуют 

306 69:40:0100178:1 
69:40:0100175 1 805* 1 378** 

427** - Сведения отсутствуют 

307 69:40:0100178:1 2 042* 1 205** - Сведения отсутствуют 

308 69:40:0100178:1 
69:40:0100175 1 419* 1 203** 

216** - Сведения отсутствуют 

309 69:40:0100178:1 1 096* 558** - Сведения отсутствуют 

310 69:40:0100178:1 585* 548** - Сведения отсутствуют 

311 69:40:0100178:1 787* 587** - Сведения отсутствуют 

312 
69:40:0100178:1 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

1 242* 
299** 
94** 
94** 

- Сведения отсутствуют 

314 69:40:0100178:1 
69:40:0100213:4 768* 0** 

173** - Сведения отсутствуют 

315 

69:40:0100178:1 
69:40:0100213:4 
69:40:0100213:48 
69:40:0100213:6 

623* 

0** 
346** 
14** 
14** 

- Сведения отсутствуют 

316 69:40:0100178:1 
69:40:0100177:103 466* 332** 

134** - Сведения отсутствуют 

318 69:40:0100213:4 605* 605** - Сведения отсутствуют 

319 
69:40:0100178:1 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

647* 
0** 

267** 
267** 

- Сведения отсутствуют 

320 
69:40:0100178:1 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

1 034* 
0** 

137** 
137** 

- Сведения отсутствуют 

321 69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 668* 668** 

668** - Сведения отсутствуют 

322 
69:40:0100213:4 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

824* 
64** 
752** 
752** 

- Сведения отсутствуют 

324 69:40:0100213:4 666* 550** - Сведения отсутствуют 
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58 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь в 
постоянном 

отводе,  
кв. м 

Категория 
земель 

Наименование  
правообладателя/ 

 землепользователя 

1 2 3 4 5 6 

325 
69:40:0100213:4 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

647* 
159** 
488** 
488** 

- Сведения отсутствуют 

326 

69:40:0100178:1 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 
69:40:0100213:4 

1 296* 

0** 
128** 
128** 
240** 

- Сведения отсутствуют 

327 69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 459* 459** 

459** - Сведения отсутствуют 

328 69:40:0100178:1 
69:40:0100177:103 2 885* 2 451** 

320** - Сведения отсутствуют 

*   -  общая площадь земельного участка в фактических границах  (участок не проходил 
      процедуру  государственного кадастрового учета); 
**  -  площадь  в постоянном отводе участка в фактических границах, которая учтена в  
        зарегистрированном кадастровом участке (в котором он располагается). 
 
Экспликация земельных участков, предоставленных для размещения временной 

полосы отвода и необходимых для осуществления строительно-монтажных работ. 
Таблица 5.3 

 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

1 69:40:0100176:3 1 950 165 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование город 
Тверь/Муниципальное образование 

город Тверь/Общество с 
ограниченной ответственностью 

"Тверь Водоканал" 

2 69:40:0100176:12 1 670 51 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

3 69:40:0100176:13 59 376 379 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

6 69:40:0100176:978 29 2 
Земли 

населенных 
пунктов 

Нагаева Наталья 
Викторовна/Муниципальное 

образование город Тверь 
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59 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

7 69:40:0100176:1098 920 189 
Земли 

населенных 
пунктов 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ГОРБАТКА"/Муниципальное 
образование город Тверь 

9 69:40:0100176:1100 270 2 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

14 69:40:0100176:2515 30 546 223 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

17 69:40:0100179:1 5 764 498 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

19 69:40:0300060:8 11 178 1 407 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

20 69:40:0300060:26 919 275 35 970 
Земли 

населенных 
пунктов 

Российская Федерация/Открытое 
акционерное общество "Российские 

железные дороги"/данные о 
правообладателе 

отсутствуют/Общество с 
ограниченной ответственностью 

"Фаворит"/Общество с ограниченной 
ответственностью 

21 69:40:0100182:27 1 107 163 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

22 69:40:0300053:29 4 944 1 050 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

25 69:40:0300053:39 873 714 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

27 69:40:0300053:44 2 697 51 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

29 69:40:0300056:5 2 475 18 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

33 69:40:0300056:26 105 81 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь/Общество с 
ограниченной ответственностью 

фирма "Петрович" 
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60 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

34 69:40:0300056:39 1 884 212 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

35 69:40:0300056:649 60 21 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование 
город Тверь 

36 69:40:0300059:10 5 612 1 573 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

41 69:40:0300059:29 9 287 1 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

42 69:40:0300059:30 4 909 1 243 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование город 
Тверь/Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя 

общеобразовательная школа № 
20"/Муниципальное образование 

город Тверь 

44 69:40:0300059:32 13 507 5 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

45 69:40:0100213:4 
 11 509 4 294 

Земли 
населенных 

пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

46 69:40:0100213:6 41 500 1748 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Общество с 

ограниченной ответственностью 
"ДСК-Проект 3" 

47 69:40:0100213:9 47 103 1 465 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

48 69:40:0100213:14 19 516 305 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

49 69:40:0100213:15 155 192 540 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

51 69:40:0100178:1 369 894 14 858 
Земли 

населенных 
пунктов 

Российская Федерация/Открытое 
акционерное общество 

"Российские железные дороги" 
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61 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

52 69:40:0100178:3 6 072 1 242 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

53 69:40:0100174:1 898 999 2 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

54 69:40:0100175:2 2 866 453 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

55 69:40:0100175:3 1 596 429 
Земли 

населенных 
пунктов 

Субъект Российской Федерации 
Тверская область/данные о 

правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

56 69:40:0100175:7 9 946 1 761 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

57 69:40:0100175:66 11 810 173 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

58 69:40:0100175:205 5 624 609 
Земли 

населенных 
пунктов 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тверской области "Областная 

клиническая 
больница"/Муниципальное 
образование город Тверь 

59 69:40:0100175:207 2 002 1 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

62 69:40:0300061:38 17 356 313 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

64 69:40:0300081:27 21 258 1137 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

70 69:40:0100179:2 13 491 2 054 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

71 69:40:0100176:95 26 13 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь/Абрамова 
Ксения Александровна 
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62 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

72 69:40:0100176:106 29 28 
Земли 

населенных 
пунктов 

Кузнецова Нина 
Федоровна/Муниципальное 

образование город Тверь 

78 69:40:0100176:918 27 22 
Земли 

населенных 
пунктов 

Седых Александр Степанович 

88 69:40:0100214:6 7 033 349 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

89 69:40:0100214:8 20 724 16 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

90 69:40:0100214:39 2 517 230 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

91 69:40:0100067:17 15 300 742 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

93 69:40:0100183:8  193 566 109 
Земли 

населенных 
пунктов 

Мырочкина Екатерина 
Николаевна/Тарасов Александр 
Георгиевич/Сторожук Оксана 
Николаевна/Кожаев Максим 

Владимирович/Кожаева Екатерина 
Андреевна/Кожаев Григорий 

Андреевич/Тарасов Александр 
Георгиевич 

94 69:40:0100183:10 2 339 353 
Земли 

населенных 
пунктов 

Российская Федерация 

98 69:40:0300056:3 252 21 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование 
город Тверь 

99 69:40:0300056:16 120 3 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование 
город Тверь 

101 69:40:0300056:22 10 505 1 549 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 
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63 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

105 69:40:0300059:11 246 48 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование 
город Тверь 

106 69:40:0300059:12 2 896 124 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование 
город Тверь 

107 69:40:0300059:14 5113 18 
Земли 

населенных 
пунктов 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Тверской колледж 
транспорта и сервиса" 

110 69:40:0300058:6  1059 69 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

111 69:40:0300058:7 208 5 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование 
город Тверь 

116 69:40:0100177:103 22 945 250 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

118 69:40:0100175:79 2 620 274 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Михайлово-

Архангельский приход Тверской 
Епархии Русской Православной 

церкви 

119 69:40:0100175:206 1 264 103 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Муниципальное 

образование город Тверь 

121 69:40:0100175:479 139278 5 
Земли 

населенных 
пунктов 

Субъект Российской Федерации 
Тверская область/ Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областная клиническая больница" 

123 69:40:0300061:222 14 340 90 
Земли 

населенных 
пунктов 

Российская Федерация/ Общество 
с ограниченной 

ответственностью "Тверская 
генерация" 

125 69:40:0300081:13 9 542 140 
Земли 

населенных 
пунктов 

Российская Федерация 

127 69:40:0300053:40 7184 965 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 
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64 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

201 69:40:0100174:8 15 234 
2 

(S учтена в 
участке 53) 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

211 69:40:0100213:48 15 383 
1 748 

(S учтена в 
участке 46) 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

212 69:40:0100213:56 438 438 
Земли 

населенных 
пунктов 

данные о правообладателе 
отсутствуют/Общество с 

ограниченной ответственностью 
"ДСК-Проект 3" 

224 69:40:0100176:195 24 3 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование 
город Тверь 

230 69:40:0100176:1074 24 17 
Земли 

населенных 
пунктов 

Петров Андрей 
Андреевич/Муниципальное 

образование город Тверь 

233 69:40:0100069:48 7979 20 
Земли 

населенных 
пунктов 

Открытое акционерное общество 
"Центросвармаш"/ Открытое 

акционерное общество "Тверской 
вагоностроительный завод" 

234 69:40:0100069:1502 17378 6 
Земли 

населенных 
пунктов 

Муниципальное образование 
город Тверь 

501 69:40:0100183 234 234 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

503 69:40:0100067 612 503 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

504 69:40:0100175 19 276 961 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

505 69:40:0100176 16 356 148 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

506 69:40:0300053 7 642 258 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

507 69:40:0300056 13 572 829 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 
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65 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

508 69:40:0300058  211 200 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

Площадь временного отвода 84 545   

Земельные участки в фактических границах 
(не проходили процедуру государственного кадастрового учета) 

Таблица 5.4 

305 69:40:0100178:1 
69:40:0100175 3462* 195** 

0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

309 69:40:0100178:1 1 096* 62** 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

310 69:40:0100178:1 585* 38** 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

312 
69:40:0100178:1 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

1 242* 
743** 

0** 
0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

313 69:40:0100213:4 491* 300** 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

314 69:40:0100178:1 
69:40:0100213:4 768* 72** 

0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

315 

69:40:0100178:1 
69:40:0100213:4 

69:40:0100213:48 
69:40:0100213:6 

623* 

39** 
0** 
0** 
0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

317 69:40:0100213:4 329* 308**  
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

319 
69:40:0100178:1 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

647* 
292** 

0** 
0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

320 
69:40:0100178:1 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

1 034* 
663** 

0** 
0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

322 
69:40:0100213:4 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 

824* 
8** 
0** 
0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

323 69:40:0100213:4 389* 389** 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 
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66 «Строительство мостового перехода 
 через реку Волга в г.Твери (Западный мост)» 

 (в т.ч. ПИР) 
 

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
на

 к
ар

те
 

Кадастровый № 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Площадь во 
временном 

отводе, кв.м 

Категория 
земель 

Наименование 
правообладателя/ 

землепользователя 

1 2 3 8 5 6 

324 69:40:0100213:4 666* 116** 
Земли 

населенных 
пунктов 

Сведения отсутствуют 

326 

69:40:0100178:1 
69:40:0100174:1 
69:40:0100174:8 
69:40:0100213:4 

1 296* 

172** 
0** 
0** 
0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

328 69:40:0100178:1 
69:40:0100177:103 2 885* 114** 

0** 

Земли 
населенных 

пунктов 
Сведения отсутствуют 

 
*   -  общая площадь земельного участка в фактических границах  (участок не проходил 
      процедуру  государственного кадастрового учета); 
**  -  площадь  во временном отводе участка в фактических границах, которая учтена в  
        зарегистрированном кадастровом участке (в котором он располагается). 
 

6 Искусственные сооружения, инженерные коммуникации  
Подключение проектируемой улицы к существующей УДС, на правом берегу, 

осуществляется развязкой кольцевого движения в одном уровне. Кольцевая развязка 
обеспечивает движение по проектируемой улице, проспекту Ленина, проспекту Калинина, 
проспекту М. Конева и 1 улице за линией Октябрьской железной дороги.  

Проектное решение по строительству моста включает в себя реконструкцию 
существующего железнодорожного путепровода через пр-т Калинина. Проект предусматривает 
увеличение подмостового габарита до нормативного и расположения дополнительных полос 
движения для правого поворота. 

Подключение проектируемой улицы к существующей УДС, на левом берегу, 
осуществляется двухуровневой развязкой типа обжатый клеверный лист. Проектируемая 
развязка подключает проектируемую улицу к Петербургскому шоссе. Одним из элементов 
развязки является существующий реконструируемый путепровод через железную дорогу. 

Проектное решение по строительству моста включает в себя реконструкцию 
существующего путепровода через железную дорогу. Проект предусматривает увеличение 
подмостового габарита до нормативного и уширение существующего путепровода до 4х полос 
движения. 

Реализация строительства мостового перехода, в рамках настоящего проекта, предусмотрена 
в несколько этапов. 

Первый этап включает в себя: 
 - строительство автомобильной дороги от Петербургского шоссе к мостовому 

переходу через р. Волгу; 
 - строительство мостового перехода через р. Волгу; 
 - строительство автомобильной дороги от мостового перехода через р. Волгу до 

транспортной развязки на Комсомольской площади; 
 - строительство съездов № 1, 4, 7 транспортной развязки с Петербургским шоссе; 
 - строительство транспортной развязки на Комсомольской площади (без 
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реконструкции проспекта Ленина и Калинина); 
 - строительство зданий РЖД (мостоцеха).

Второй этап включает в себя: 
 - строительство транспортной развязки с Петербургским шоссе;
 - реконструкция автодорожного путепровода на Петербургском шоссе.

Третий этап включает в себя: 
 - реконструкция железнодорожного путепровода через пр. Калинина;
 - реконструкция проспекта Ленина и Калинина.

Основанием при разработке проекта строительства автомобильного моста через реку Волга в 
г. Тверь были Генеральный план г. Твери (решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 
193(394)), программа социально-экономического развития Тверской области на период до 2020г. 

Проектирование велось на основании материалов ППТ разработанных МУП 
«Тверьгражданпроект». 

Проектом предусматривается устройство закрытого дождевого водоотвода с подключением 
очистных сооружений (ЛОС). В местах пересечения проезжей части автомобильной дороги 
предусматривается устройство футляров. 

Проектом предусматривается устройство автобусных остановок. Устройство кольцевого 
движения троллейбусов. 

Проектируемые автомобильные дороги и съезды транспортных развязок пересекают 
существующие инженерные коммуникации, см. Таблица 6.1: 

 Перечень пересекаемых инженерных коммуникаций 

 Таблица 6.1 

№п.п. Тип пересекаемых инженерных 
коммуникаций 

Характеристика инженерных коммуникаций 

1 Хозяйственно-питьевой и 
технический водопровод 

Чугун Ø250мм 
Сталь и чугун, Ø630мм 
Сталь Ø800мм 
Чугун Ø150мм 
Чугун 2хØ200мм 

2 Хозяйственно-бытовая канализация Пластиковая самотечная Ø560мм 
Ж/б самотечная Ø400мм 
Пластиковая самотечная Ø160мм 
Пластиковая напорная 2хØ150мм 

3 Сети связи Волоконно оптические кабели, кабели связи, ВОЛС 
4 Сети теплоснабжения Стальной трубопровод Ø100 – Ø700мм 
5 Контактная сеть троллейбуса Контактный провод троллейбуса МФ-85, опоры 

контактной сети 
6 Сети газоснабжения Подземный газопровод среднего давления (Рпр-0,3 

МПа) Д-219 мм (сталь) от ул. Хромова к котельной 
областной больницы (2 пересечения); 
Газопровод среднего давления (Рпр-0,3 МПа) Д-57 
мм к автокооперативу №10 и магазину «Топливо и 
масла»; 
Газопровод среднего давления Д-530 мм с 
отключающим устройством в районе 
Комсомольской площади. 

7 Кабельные линии Кабельные линии 0,4 – 10кВ 
8 Воздушные линии электропередачи 

110кВ 
Опоры металлические, подвеска проводов 
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9 Сети железнодорожного транспорта. 
Сигнализация, централизация и 
блокировка. 

Кабели сигнализации СЦБ, кабели управления 
стрелочными переводами 

10 Сети железнодорожного транспорта. 
Сети связи. 

Волоконно оптические кабели, кабели связи 

11 Сети железнодорожного транспорта. 
Контактная сеть 

Контактная подвеска, ж/б опоры 

12 Сети железнодорожного транспорта. 
Трансформаторная подстанция 

ТП-139, кабельная линия 10кВ, контрольный 
кабель 

13 Сети железнодорожного транспорта. 
Водозабор 

Водопроводная насосная станция «Волга» 

Данные инженерные коммуникации подлежат выносу или защите этих коммуникаций. 

Перечень искусственных сооружений 
Таблица 6.2 

Пикет 
плюс 

Наименование 
водотока 

(коммуникации) 

Тип 
сооружения 

Гидравлический 
режим 

Длина моста 
или трубы с 

оголовками, м 
Примечание 

ПК 9+41.065 мост через реку Волга мост - 349.55 

ПК 15+81.50 существующая канава ж/б труба 
d=1.25 м б/н 35.68* *-длина с 

оголовками 
ПК 3+92.03-
ПК 5+25.42 

автомобильная дорога; 
 железная дорога путепровод - 133.40 - 

ПК 2+35.00- 
ПК 3+92.03 - подпорная 

стенка - 94.03 - 

ПК 1+82.12- 
ПК 3+92.03 - подпорная 

стенка - 109.91 - 

ПК 5+38.26- 
ПК 6+25.11 - подпорная 

стенка - 86.85 - 

ПК 5+12.58- 
ПК 6+25.11 - подпорная 

стенка - 112.53 - 

ПК 11+25.98 автомобильная дорога путепровод  - 70.7 

7 Снос зданий и сооружений  
Проектом организации работ при строительстве мостового перехода через реку Волга с 

подходами предусмотрен демонтаж зданий и сооружений, попадающих в зону постоянного 
отвода. 

Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства и при 
реконструкции путепроводов, подлежащих сносу (демонтажу) представлен в томе 6.1 «Часть 1. 
Демонтаж при строительстве мостового перехода» 0136200003612005397-ПОД. 
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